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Przedmiar robót

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną i salą sprzedaży na części
działek nr ewid. 4215 i 4216 położonych w mieście Sokołów Małopolski, obręb 0001 - Sokołów 
Małopolski, jedn.ewid. 181611_4 Sokołów Małopolski wraz z wewnętrzną instalacją 
wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i elektryczną instalacją policznikową i 
instalacją zewnętrznego oświetlenia terenu oraz wentylacja mechaniczną.

Obiekt lub rodzaj robót: Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną i salą sprzedaży
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Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną i salą sprzedaży na części działek nr 
ewid. 4215 i 4216 położonych w mieście Sokołów Małopolski, obręb 0001 - Sokołów Małopolski, jedn.ewid. 
181611_4 Sokołów Małopolski wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, 
elektryczną i elektryczną instalacją policznikową i instalacją zewnętrznego oświetlenia terenu oraz wentylacja 
mechaniczną.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.1.1 KNR 201/218/3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV
1,4*(50*2+14*2)*2+14*6*1,4 = 476,000000
1,4*15*14 = 294,000000
54,4*12*0,5 = 326,400000

Ogółem: 1 096,400 1 096,400 m3
1.1.2 KNR 202/1101/1 (4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
hala 0,5*0,1*(11,7*3+54*2-8*1,5*2)+0,25*0,1* 

(1,84*3+3,555+10,2+5,66+2,095*2+3,535*2+ 
1,835*2) = 6,951625

cz. socjalna 0,5*0,1*(10,5+4,95+2,255)+0,6*0,1*(5,56)+0,7* 
0,1*(12,6)+0,64*0,1*5,635+0,25*0,1*(6,735+ 
4,16+2,28+2,255) = 2,847240

Ogółem: 9,80 9,80 m3
1.1.3 KNR 202/204/2 (2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5˙m3, beton podawany pompą
5,9 16*1,2*1,5*0,4 = 11,520000
cz. socjalna 0,4*(1,0*1,0+1,8*1,8*3+1,4*1,4+1,5*1,5+2,4* 

2,4+1,0*2,6) = 9,316000
Ogółem: 20,84 20,84 m3

1.1.4 KNR 202/202/1 (2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
hala 0,5*0,4*(11,7*3+54*2-8*1,5*2)+0,25*0,4* 

(1,84*3+3,555+10,2+5,66+2,095*2+3,535*2+ 
1,835*2) = 27,806500

cz. socjalna 0,5*0,4*(10,5+4,95+2,255)+0,6*0,4*(5,56)+ 
0,7*0,4*(12,6)+0,64*0,4*5,635+0,25*0,4* 
(6,735+4,16+2,28+2,255) = 11,388960

pod sciankę 0,5*0,4*11,7 = 2,340000
Ogółem: 41,54 41,54 m3

1.1.5 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm
hala fund. 0,222*1,1*(11,7*3+54*2+1,84*3+3,555+10,2+ 

5,66+2,095*2+3,535*2+1,835*2)/0,25/1000 = 0,178720
cz. socjalna fund. 0,222*1,1*((10,5+4,95+2,255)+(5,56)+(12,6)+ 

5,635+(6,735+4,16+2,28+2,255))/0,25/1000 = 0,055609
hala wień. 1,1*0,222*(11,7*3+54*2)/0,25/1000 = 0,139780
cz. socjalna wień. 1,1*0,222*(12,6*2+13,2*2)/0,25/1000 = 0,050403

35*7*0,222*1,1/1000 = 0,059829
Ogółem: 0,484 0,484 t

1.1.6 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
hala fund. 4*0,888*(11,7*3+54*2+1,84*3+3,555+10,2+ 

5,66+2,095*2+3,535*2+1,835*2)/1000 = 0,649892
cz. socjalna fund. ((10,5+4,95+2,255)+(5,56)+0,7*0,4*(12,6)+ 

5,635+(6,735+4,16+2,28+2,255))*4*0,888/1000 = 0,169992
hala wień. 4*0,888*(11,7*3+54*2)/1000 = 0,508291
cz. socjalna wień. 4*0,888*(12,6*2+13,2*2)/1000 = 0,183283

16*(10*1,2+8*1,5)*0,888/1000 = 0,340992
słupy 35*4*2,0*1,208/1000 = 0,338240

Ogółem: 2,191 2,191 t
1.1.7 KNR 202/206/1 (2)

Ściany betonowe, grubość 20˙cm, proste, wysokość do 3˙m, beton podawany pompą
hala 0,75*(11,7*3+54*2)+0,75*(1,84*3+3,555+ 

10,2+5,66+2,095*2+3,535*2+1,835*2) = 137,223750
cz. socjalna 0,75*(10,5+4,95+2,255)+0,75*(5,56)+0,75* 

(12,6)+0,7*5,635+0,75*(6,735+4,16+2,28+ 
2,255) = 42,415750

pod ściankę 0,75*11,7 = 8,775000
Ogółem: 188,41 188,41 m2
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1.1.8 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm i 
większe

10*8*1,5*1,578/1000 = 0,189360
(7*1,0+7*1,0+(1,8*12+12*1,8)*3+1,4*10+10* 
1,4+1,5*10+10*1,5+16*2,4+16*2,4+1,0*7+18* 
2,6)*1,208/1000 = 0,401298

Ogółem: 0,591 0,591 t
1.1.9 KNR 202/211/1

Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 
0.3˙m
5,9 0,3*0,3*16*0,75 = 1,080000
5,11 0,25*0,3*10*0,75 = 0,562500

0,3*0,3*9*0,75 = 0,607500
Ogółem: 2,250 2,250 m3

1.1.10 KNR 202/206/5 (2)
Ściany betonowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości ściany, beton podawany pompą
hala 0,75*(11,7*3+54*2) = 107,325000
cz. socjalna 0,75*(10,5+4,95+2,255)+0,75*(5,56)+0,75* 

(12,6)+0,7*5,635 = 30,843250
Ogółem: 138,17 138,17 10 m2

1.1.11 KNR 202/206/5 (2)
Ściany betonowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości ściany, beton podawany pompą
hala 0,75*(1,84*3+3,555+10,2+5,66+2,095*2+ 

3,535*2+1,835*2) = 29,898750
0,75*(6,735+4,16+2,28+2,255) = 11,572500

Ogółem: 41,47 41,47 5 m2
1.1.12 KNR 202/210/5 (2)

Wieńce żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą
hala 0,3*0,25*(11,7*3+54*2) = 10,732500
cz. socjalna 0,3*0,25*(12,6*2+13,2*2) = 3,870000

Ogółem: 14,603 14,603 m3
1.1.13 KNR 202/604/8 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych,
1,0*(12*2+54,4*2+12,4*2+13,5*2)*2 = 369,200000

Ogółem: 369,200 369,200 m2
1.1.14 KNR 202/604/9 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, dodatek za każdą następną warstwę
1,0*(12*2+54,4*2+12,4*2+13,5*2)*2 = 369,200000

Ogółem: 369,200 369,200 2 m2
1.1.15 KNR 202/609/11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, z siatką metalową
1,0*(12*2+54,4*2+12,4*2+13,5*2) = 184,600000

Ogółem: 184,600 184,600 m2
1.1.16 KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
1,4*(12*2+54,4*2+12,4*2+13,5*2) = 258,440000

Ogółem: 258,440 258,440 m2
1.1.17 KNR 201/236/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
770-9,8-20,84-39,2-2,25-179,64*0,3-14,603- 
184,68*0,10 = 610,947000

Ogółem: 610,95 610,95 m3
1.1.18 KNR 201/230/2 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 
55˙kW (75˙KM)

770-9,8-20,84-39,2-2,25-179,64*0,3-14,603- 
184,68*0,10 = 610,947000

Ogółem: 610,95 610,95 m3
1.1.19 KNR 401/108/6

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III
1096,4-610,95 = 485,450000

Ogółem: 485,450 485,450 m3
1.1.20 KNR 401/108/8

Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
1096,4-610,95 = 485,450000

Ogółem: 485,450 485,450 4 m3
1.2 ROBOTY MUROWE I ŻELBET.
1.2.1 KNRW 401/602/2

Izolacje poziome murów, z papy  2-warstwowa
hala 0,3*(11,7*3+54*2)+0,3*(1,84*3+3,555+10,2+ 

5,66+2,095*2+3,535*2+1,835*2) = 54,889500
cz. socjalna 0,3*(10,5+4,95+2,255)+0,3*(5,56)+0,3*(12,6)+ 

0,3*5,635+0,3*(6,735+4,16+2,28+2,255) = 17,079000
Ogółem: 71,97 71,97 m2
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1.2.2 NNRNKB 202/188/8 (5)
Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, ściana grubości 30˙cm, zaprawa 
"Atlas KB-15", budynki 1-kondygnacyjne, wysokość do 4.5˙m
hala 5,7*(54*2+11,7)-(0,9*2,0+4,8*3,6*6+1,5*3,6* 

2+1,2*2,0+1,1*2,0+2,92*3,0) = 552,650000
cz. socj. 7,35*(12*2+13,2*2)-(4,8*2,1+2,1*1,5+5,65*2,7+ 

1,0*2,7)-(1,2*2,0*2+4,2*2,0+3,6*2,0+2,1*2,0)- 
2,6*4,39 = 303,241000

Ogółem: 855,89 855,89 m2
1.2.3 NNRNKB 202/188/7 (5)

Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, ściana grubości 24˙cm, zaprawa 
"Atlas KB-15", budynki 1-kondygnacyjne, wysokość do 4.5˙m
hala 5,7*11,7-0,9*2,0 = 64,890000
hala 4,69*11,4-2,4*3,0 = 46,266000
cz. socj. 3,3*(5,9)-(0,8*2,0+1,0*2,0) = 15,870000

3,03*5,9-0,9*2,0 = 16,077000
hala od cz. socj. 3,0*( 2,0+2,2265+1,2+5,575+0,12*3) = 34,084500

Ogółem: 177,188 177,188 m2
1.2.4 NNRNKB 202/158/2 (1)

Ścianki działowe z cegieł, pełne, grubości 1/2˙cegły, cegła budowlana pełna
hala 3,0*(2,0*3+3,62)-(0,8*2,0*2+0,9*2,0) = 23,860000
hala 3,0*(3,785*2+2,465*2+2,0*2+5,575)-(0,8*2,0* 

4+0,9*2,0*2) = 56,225000
cz. s. 3,3*(5,9+2,545+9,9)-(1,0*2,0*2) = 56,538500

3,03*(4,76+11,7+5,9*2+8,56+2,52+1,2+2,95)- 
(0,8*2,0*4+0,9*2,0*2+1,5*2,0) = 118,774700

Ogółem: 255,398 255,398 m2
1.2.5 KNR 202/121/4

Ścianki działowe, z kształtek szklanych: luksferów o wymiarach 15x15x5˙cm
2,6*4,39 = 11,414000

Ogółem: 11,414 11,414 m2
1.2.6 KNR 202/126/1

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez 
nadproży) na okna

10+10 = 20,000000
Ogółem: 20 20 szt

1.2.7 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez 
nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

13+8 = 21,000000
Ogółem: 21 21 szt

1.2.8 KNR 202/211/1
Rdzenie żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3˙m

0,3*0,3*5,7*26+0,3*0,3*7,35*10 = 19,953000
Ogółem: 19,95 19,95 m3

1.2.9 KNR 202/210/5 (2)
Belki, wieńce i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą
wieńce 0,30*0,20*(54*2+11,7*2+12,4*4+13,5*4) = 14,100000
hala 0,3*0,5*(4,8*6)+0,3*0,35*(3,0*2)+0,3*0,3*(2,1+ 

1,5*2+1,02) = 5,500800
cz.s. 0,3*0,5*(5,7*5+4,2+1,2+6,79*3)+0,3*0,3*(2,1* 

2+2,6)+0,3*0,6*(11,7*2+5,81*2) = 15,056100
0,12*0,2*1,2*9 = 0,259200
0,25*0,20*(4,4*2+11,7*2) = 1,610000

Ogółem: 36,53 36,53 m3
1.2.10 KNR 202/208/4 (2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, 
beton podawany pompą

0,3*0,3*3,5 = 0,315000
Ogółem: 0,32 0,32 m3

1.2.11 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

1500*1,0*0,222/1000 = 0,333000
(54*2+11,7*2+12,4*4+13,5*4)/0,2*0,222/1000 = 0,260850
(13,2*4+12*4)/0,2*0,222*2,2/1000 = 0,246154
(4,8*6+3,0*2+2,1+1,5*2+1,02)/0,15*0,222*1,6/ 
1000 = 0,096899

Ogółem: 0,937 0,937 t
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1.2.12 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

(8*5,7*26+8*7,35*10)*1,578/1000 = 2,798741
(54*2+11,7*2+12,4*4+13,5*4)*4*0,888/1000 = 0,834720
(110*12,5+105*13,2)*0,888/1000*2 = 4,903536
(22*10+85*2,6)*0,888/1000 = 0,391608

cz.s. (5,7*5+4,2*3+1,2*3+6,79*3*7+11,7*5+5,81*5+ 
5,7*4*5+11,7*7+5,81*7)*1,578/1000 = 0,807005

cz.s. (5,78*4+4,2*4+1,2*4+6,79*3*4+8*2,1+11,7*4* 
2+5,81*4*2+5,7*4*4+30*4)*0,888/1000 = 0,438921

hala (4,8*6*5+3,0*2*4)*1,578/1000 = 0,265104
(4,8*6*4+3,0*2*4+8*(2,1+1,5*2+1,02))*0,888/ 
1000 = 0,167086
1,2*4*9*0,888/1000 = 0,038362

nad socjalnym 0,888*(351+344+161)/1000 = 0,760128
Ogółem: 11,405 11,405 t

1.2.13 KNR 202/216/2 (2)
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą- zaślepienie otworu po schodach

12,475*13,2*2 = 329,340000
nad socjalnym 4,4*11,7 = 51,480000

Ogółem: 380,82 380,82 m2
1.2.14 KNR 202/216/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą
12,475*13,2*2 = 329,340000

Ogółem: 329,34 329,34 1 m2
1.2.15 KNR 202/218/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą
4,16*2,6 = 10,816000

Ogółem: 10,816 10,816 m2
1.2.16 KNR 202/218/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
4,16*2,6 = 10,816000

Ogółem: 10,816 10,816 7 m2
1.3 DACH
1.3.1 KNNR 7/106/1

Więźby dachowe na murach lub słupach żelbetowych, wiązary płaskie, masa do 5,0˙t    ANALOGIA: Podciągi z 
profili HKS 450 mm

7*12,0*260/1000 = 21,840000
Ogółem: 21,840 21,840 t

1.3.2 NNRNKB 202/537/4
Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy ponad 100˙m2

12*54,27 = 651,240000
Ogółem: 651,240 651,240 m2

1.3.3 KNRW 202/1016/7
Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy do pokryć płaskich 1 szt

1.3.4 KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej

11,6*54,31+12,8*11,6 = 778,476000
Ogółem: 778,476 778,476 m2

1.3.5 KNRW 202/612/2
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych lepikiem na gorąco do podłoża z
blach falistych lub trapezowych

11,6*54,31 = 629,996000
Ogółem: 629,996 629,996 m2

1.3.6 KNRW 202/612/2
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt klejonych lepikiem na gorąco do podłoża z
blach falistych lub trapezowych

12,8*11,6 = 148,480000
Ogółem: 148,480 148,480 m2

1.3.7 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

11,6*54,31 = 629,996000
12,8*11,6 = 148,480000

Ogółem: 778,476 778,476 m2
1.3.8 KNRW 202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej
0,55*(11,6*2+54,31*2)*2 = 145,002000
0,51*(12,8*2+11,6*2)*2 = 49,776000

Ogółem: 194,778 194,778 m2
1.3.9 NNRNKB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
0,55*(11,6*2+54,31*2) = 72,501000
0,51*(12,8*2+11,6*2) = 24,888000

Ogółem: 97,389 97,389 m2
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1.3.10 NNRNKB 202/517/4 (1)
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, rynny półokrągłe, średnica 15˙cm, blacha 
grubości 0.50˙mm

7*1,6 = 11,200000
Ogółem: 11,20 11,20 m

1.3.11 NNRNKB 202/519/3 (1)
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okrągłe, średnica 12˙cm, blacha grubości 
0.50˙mm

4,8*8+7,5*2 = 53,400000
Ogółem: 53,40 53,40 m

1.4 STOLARKA I ŚLUSARKA
1.4.1 KNR 19/1024/7 (1)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, zewn.
0,9*2,0 = 1,800000
1,1*2,0 = 2,200000
1,2*2,0 = 2,400000
1,0*2,0 = 2,000000

Ogółem: 8,40 8,40 m2
1.4.2 KNR 19/1024/8 (1)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe,wewn.
2,0*2,2 = 4,400000
0,9*2,0 = 1,800000

Ogółem: 6,200 6,200 m2
1.4.3 KNR 19/1024/7 (1)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe wewn. EI30
0,9*2,0 = 1,800000

Ogółem: 1,800 1,800 m2
1.4.4 KNR 202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 
1.6˙m2

0,8*2,0*(1+1+5+5) = 19,200000
0,9*2,0*(1+4) = 9,000000
1,0*2,0*(2+1) = 6,000000
1,5*2,0 = 3,000000

Ogółem: 37,200 37,200 m2
1.4.5 KNR 202/1015/1 (1)

Ościeżnice drewniane, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, zewnętrzne zwykłe, grunt ftalowy + farba
(0,8*2+2*2,0)*(1+1+5+5) = 67,200000
(2*0,9+2*2,0)*(1+4) = 29,000000
(2*1,0+2*2,0)*(2+1) = 18,000000
(2*1,5+2*2,0) = 7,000000

Ogółem: 121,200 121,200 m
1.4.6 KNNR 2/1106/3

Bramy garażowe podnoszone mechanicznie
2,92*3,0*2 = 17,520000
2,4*3,0 = 7,200000

Ogółem: 24,720 24,720 m2
1.4.7 KNR 19/1024/4 (2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni do 3,0˙m2, osadzanie na 
kotwach, z szybami 2-komorowymi

4,8*3,6*6 = 103,680000
1,5*3,6*2 = 10,800000
4,8*2,1*2 = 20,160000
6,2*2,7-1,0*2,0 = 14,740000
2,1*1,5 = 3,150000
1,2*2,1*3 = 7,560000
4,2*2,1 = 8,820000
3,6*2,1 = 7,560000
2,1*2,1 = 4,410000
0,9*4,8*2 = 8,640000

Ogółem: 189,520 189,520 m2
1.4.8 KNR 202/129/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m 18 szt
1.4.9 KNR 202/1207/2

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 10˙kg
8,4+6 = 14,400000

Ogółem: 14,40 14,40 m
1.5 POSADZKA
1.5.1 KNR 202/1101/7 (3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka
h 0,3*11,4*54,125 = 185,107500
cz.s. 0,3*(11,7*5,9+10,2*6,88) = 41,761800

Ogółem: 226,87 226,87 m3
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1.5.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
h 0,12*11,4*54,125 = 74,043000

0,12*(11,7*5,9+10,2*6,88) = 16,704720
Ogółem: 90,75 90,75 m3

1.5.3 KNRW 401/602/2
Izolacje poziome murów, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 2-warstwowa
h 11,4*54,125 = 617,025000

(11,7*5,9+10,2*6,88) = 139,206000
Ogółem: 756,23 756,23 m2

1.5.4 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

11,4*54,125 = 617,025000
(11,7*5,9+10,2*6,88) = 139,206000

Ogółem: 756,23 756,23 m2
1.5.5 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa -12 cm

11,4*54,125 = 617,025000
(11,7*5,9+10,2*6,88) = 139,206000

Ogółem: 756,23 756,23 m2
1.5.6 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa - 4 cm

12,9*11,7-2,6*4,16 = 140,114000
Ogółem: 140,11 140,11 m2

1.5.7 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm

11,4*54,125 = 617,025000
(11,7*5,9+10,2*6,88) = 139,206000

Ogółem: 756,23 756,23 m2
1.5.8 KNR 202/1106/3

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm
11,4*54,125 = 617,025000
(11,7*5,9+10,2*6,88) = 139,206000

Ogółem: 756,23 756,23 3,5 m2
1.5.9 KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową
11,4*54,125 = 617,025000
(11,7*5,9+10,2*6,88) = 139,206000

Ogółem: 756,23 756,23 m2
1.5.10 NNRNKB 202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek 60x60,
11,4*54,125 = 617,025000
(11,7*5,9+10,2*6,88) = 139,206000

Ogółem: 756,23 756,23 m2
1.5.11 KNNR 2/1205/9

Posadzka z paneli podłogowych
cz.s. 5,9*6,195 = 36,550500

12,4+42,7+21,2+14,7+21,2 = 112,200000
Ogółem: 148,75 148,75 m2

1.5.12 NNRNKB 202/2810/5 (1)
Okładziny schodów z płytek schodowych ryflowanych.

4,16*2,6 = 10,816000
Ogółem: 10,82 10,82 m2

1.6 WYKOŃCZENIE ŚCIAN I STROPÓW
1.6.1 KNR 23/2615/2 (3)

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit R- N-200

4,69*11,4 = 53,466000
-2,4*3,0 = -7,200000

Ogółem: 46,266 46,266 m2
1.6.2 KNR 202/805/1 (1)

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie, z transportem mechanicznym, ściany i pilastry, budynki do 8 
kondygnacji
hala 2*3,0*(2,0*3+3,62)-(0,8*2,0*2+0,9*2,0) = 52,720000
hala 2*3,0*(3,785*2+2,465*2+2,0*3+2,226+1,2+ 

5,575*2)-(0,8*2,0*4+0,9*2,0*2) = 188,456000
cz. s. 2*3,3*(5,9+2,545+9,9)-(1,0*2,0*2) = 117,077000

2*3,03*(4,76+11,7+5,9*2+8,56+2,52+1,2+2,95)- 
(0,8*2,0*4+0,9*2,0*2+1,5*2,0) = 250,549400

hala 5,7*(54*2+11,7)-(0,9*2,0+4,8*3,6*6+1,5*3,6* 
2+1,2*2,0+1,1*2,0+2,92*3,0) = 552,650000

cz. socj. 7,35*(12*2+13,2*2)-(4,8*2,1+2,1*1,5+5,65*2,7+ 
1,0*2,7)-(1,2*2,0*2+4,2*2,0+3,6*2,0+2,1*2,0)- 
2,6*4,39 = 303,241000

Ogółem: 1 464,69 1 464,69 m2
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1.6.3 KNR 202/805/2 (1)
Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie, z transportem mechanicznym, stropy płaskie, budynki do 8 
kondygnacji

12,9*11,7+(11,7*5,9+10,2*6,88) = 290,136000
Ogółem: 290,14 290,14 m2

1.6.4 KNR 14/2012/3
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
podwójny podwieszany
wc hala 1,16*2,0+1,1*2+1,0*2,0 = 6,520000

Ogółem: 6,52 6,52 m2
1.6.5 NNRNKB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - tynki nowe
1464,693+290,136 = 1 754,829000

Ogółem: 1 754,83 1 754,83 m2
1.6.6 NNRNKB 202/2802/4 (1)

Licowanie ścian o powierzchni do 10˙m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju 
grubości 4˙mm, płytki 20x30, zaprawa "Atlas"
h 2,0*(1,1*2+1,0*2+1,16*2+2,0*6) = 37,040000
h 2,0*(1,1*2+1,0*2+1,325*2+2,9*6)+(2,225+ 

2,0)*1,0 = 52,725000
cz.s. 2,0*(2,545*2+2,83*2+2,545*2+2,95*2+2,52*2+ 

1,2*6+2,83*2+1,425*2+1,405*2,95*2) = 101,559000
Ogółem: 191,32 191,32 m2

1.6.7 KNNR 2/1401/4
Malowanie tynków ścian i sufitów

1464,693+290,136+42,69 = 1 797,519000
-191,324 = -191,324000

Ogółem: 1 606,20 1 606,20 m2
1.7 ELEWACJA
1.7.1 KNR 23/2614/2 (1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit SN- DR-30 - tynk cienkowarstwowy 
silikonowy na ścianach

(54,66*2+12,38*2)*5,7 = 764,256000
Ogółem: 764,26 764,26 m2

1.7.2 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit SN- DR-30 - tynk cienkowarstwowy 
silikonowy  na ścianach cz. wysoka

7,35*(12,3*2+13,48*2+1,22) = 387,933000
Ogółem: 387,93 387,93 m2
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2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
2.1 UTWARDZENIE PLACU
2.1.1 KNR 201/216/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III
0,5*(14,5*20,94+7,5*5,0+77*3,6+5,0*3,6+15* 
5,0+7,5*20+5,0*8,6+15,0*4,0) = 482,165000
(1,58*5,0*2+29*1,5+1,5*2,0+2,5*10+2,0*2,5+ 
1,0*5,0)*0,3 = 29,190000

Ogółem: 511,36 511,36 m3
2.1.2 KNR 231/401/4

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV
14+21+105+12+3,5+7+5+8,6+5+7+12+15+5+ 
3*5+21+54+7 = 317,100000

Ogółem: 317,10 317,10 m
2.1.3 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
0,3*0,3*(14+21+105+12+3,5+7+5+8,6+5+7+ 
12+15+5+3*5+21+54+7) = 28,539000

Ogółem: 28,54 28,54 m3
2.1.4 KNR 231/403/4

Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
14+21+105+12+3,5+7+5+8,6+5+7+12+15+5+ 
3*5+21+54+7 = 317,100000

Ogółem: 317,10 317,10 m
2.1.5 KNR 231/407/1

Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2*5,0+5+2+11+2+1,5+7+10+13+3+5 = 69,500000

Ogółem: 69,500 69,500 m
2.1.6 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
wjazdy (14,5*20,94+7,5*5,0+77*3,6+5,0*3,6+15*5,0+ 

7,5*20+5,0*8,6+15,0*4,0) = 964,330000
chodniki (1,58*5,0*2+29*1,5+1,5*2,0+2,5*10+2,0*2,5+ 

1,0*5,0) = 97,300000
Ogółem: 1 061,63 1 061,63 m2

2.1.7 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

(14,5*20,94+7,5*5,0+77*3,6+5,0*3,6+15*5,0+ 
7,5*20+5,0*8,6+15,0*4,0) = 964,330000

Ogółem: 964,33 964,33 10 m2
2.1.8 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
(14,5*20,94+7,5*5,0+77*3,6+5,0*3,6+15*5,0+ 
7,5*20+5,0*8,6+15,0*4,0) = 964,330000

Ogółem: 964,33 964,33 m2
2.1.9 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
(14,5*20,94+7,5*5,0+77*3,6+5,0*3,6+15*5,0+ 
7,5*20+5,0*8,6+15,0*4,0) = 964,330000

Ogółem: 964,33 964,33 7 m2
2.1.10 KNR 231/109/1

Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm
(14,5*20,94+7,5*5,0+77*3,6+5,0*3,6+15*5,0+ 
7,5*20+5,0*8,6+15,0*4,0) = 964,330000

Ogółem: 964,33 964,33 m2
2.1.11 KNR 231/105/7

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

(14,5*20,94+7,5*5,0+77*3,6+5,0*3,6+15*5,0+ 
7,5*20+5,0*8,6+15,0*4,0) = 964,330000
(1,58*5,0*2+29*1,5+1,5*2,0+2,5*10+2,0*2,5+ 
1,0*5,0) = 97,300000

Ogółem: 1 061,63 1 061,63 m2
2.1.12 KNR 231/105/8

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny
1˙cm grubości warstwy

(14,5*20,94+7,5*5,0+77*3,6+5,0*3,6+15*5,0+ 
7,5*20+5,0*8,6+15,0*4,0) = 964,330000
(1,58*5,0*2+29*1,5+1,5*2,0+2,5*10+2,0*2,5+ 
1,0*5,0) = 97,300000

Ogółem: 1 061,63 1 061,63 2 m2
2.1.13 KNR 231/511/2 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
400 = 400,000000

Ogółem: 400,00 400,00 m2
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2.1.14 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 
ekologiczna wypełnianie spoin kruszywem drobnym

661,63 = 661,630000
Ogółem: 661,63 661,63 m2

2.1.15 KNR 401/108/6
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

511,36 = 511,360000
Ogółem: 511,36 511,36 m3

2.1.16 KNR 401/108/8
Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

511,36 = 511,360000
Ogółem: 511,36 511,36 4 m3

2.2 OGRODZENIE
2.2.1 KNRW 202/1802/4 analogia

Ogrodzenia panelowe wys. 2 m. Panel ogrodzeniowy OC+RAL, 3 tłoczenia na wysokości, panel wykonany z drutu
gr 5 mm + podmurówka 130 m

2.2.2 KNR 202/1808/4
Brama wjazdowa przesuwna szer. wjazdu 6 m, wypelnienie panel OC+RAL. Brama wyposażona w automatykę+ 4
szt. pilotów. 1 kpl

2.2.3 KNR 202/1808/4
Brama wjazdowa przesuwna szer. wjazdu 4 m, wypelnienie panel OC+RAL. Brama wyposażona w automatykę+ 4
szt. pilotów. 1 kpl

2.2.4 KNR 225/308/1 (1)
Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, budowa, deski pełne 90 m


