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OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla budowy
budynku ustugowo - produkcyjnego.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wymaganiami obiektu, Prawem Budowlanym, polskimi
normami oraz warunkami technicznymi.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE W ENERGIELEKTRYCZNA,

TABLICE ROZDZIELCZE | WLZ-TY,

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO,
INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH,
INSTALACJA ODGROMOWA:
CZESCRYSUNKOWA

Zasilanie budynku

Zasilanie budynku bedzie wykonane z projektowanego ztacza kablowego objetego osobnym
opracowaniem.

Zamowiona moc jest wystarczajgca. Nie zachodzi konieczno$¢ zwiekszenia mocy.

Gtowny wytacznik pozarowy budynku WG
W projektowanej rozdzielni zainstalowany bedzie gtéwny wytgcznik pradu WG, ktéry spetnia role
wytgcznika pozarowego. Zastosowaé wylgcznik z wyzwalaczem napieciowym wzrostowym,
ktory moze byé wyzwalany poprzez przyciski p.poz. Catoéé zamontowaé w obudowie
z tworzywa z przeszklonymi drzwiami.

Rozdzielnia elektryczna RT

Do rozprowadzenia energii elektrycznej na obszarze budynku zaprojektowano rozdzielnie
elektryczna T1, T2, T3, T4. Z tablicy elektrycznej wyprowadzone zostang obwody zasilajace
odbiorniki elektryczne znajdujace sie zarébwno w budynku jak i na zewnatrz — o$wietlenie

wejscia itp.

W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajaca obwody w postaci wytgcznikow
nadmiarowych, wyposazonych w czton przecigzeniowy oraz elektromagnetyczny nadmiarowy
zabezpieczajgcy przed zwarciem. Dodatkowo obwody zabezpieczaja  wytaczniki
przeciwporazeniowe roznicowo pradowe, wyposazone w czton czutosciowy |= 30mA
zabezpieczajace przed porazeniem pradem elektrycznym osob uzytkujgcych urzadzenia
elektryczne. Dodatkowo tablica zostata wyposazona w ochronniki przepieciowe zabezpieczajace
sieC elektryczng przed niebezpiecznym w skutkach oddziatywaniem fali przepieciowej
pochodzacej od wytadowan atmosferycznych lub tgczeniowych. Tablice nalezy wykonaé wg
przedstawionych schematéw. Obudowa w |l klasie izolacji.

Tablice rozdzielcze, W.L.Z.

Zasilanie rozdzielnic wykonac przewodem YKY w rurach dostosowanymi do mocy rozdzielnicy.
Tablice rozdzielczg wykona¢ w |l klasy izolacji z tworzywa termoutwardzalne. Z tablic
rozdzielczych beda wykonywane obwody dla poszczegélnych czesci budynku zasilajace
instalacje oSwietleniowa, gniazd i sitowa oraz urzadzenia . Jako zabezpieczenie projektuje sie
wytgczniki nadmiarowe w instalacji o$wietleniowej oraz wytaczniki nadmiarowo-réznicowo
pragdowe o pradzie znamionowym jak na schematach, oraz osprzet pomocniczy.



5.

Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce z szyn rozdzielni poprzez wytacznik p.poz. do aparatury
zabezpieczajgcej obwody elektryczne, wykonac nalezy przewodem YKY 5x50mm?2.

Uktadanie przewodow

Przewiduje si¢ zastosowanie przewodow typu YDYp 3-(5x 1,5 mm? dla obwodéw
oSwietleniowych i 3 — (5) x 2,5 mm? dla obwoddéw gniazd wtykowych 230V uktadanych
w korytkach kablowych. Dla gniazd 400V zasilanie wykona¢ przewodem YDY 5x 2,5 — (16)mm?Z.
W zaleznosci od zastosowanych w budynku rozwigzan materiatowo-technologicznych przewody
moga by¢ uktadane:

- korytkach przysciennych lub w kanatach kablowych

- W bruzdach wyfrezowanych lub wykutych,

- w szczelinach, w miejscach styku elementéw konstrukcyjnych,

- w tynku,

- W rurowaniu utozonym, zatopionym lub wmontowanym w elementy,
W catym budynku zastosowaé przewody wykonane na napiecie 750 V.

Osprzet instalacyjny

StosowacC osprzet podtynkowy oraz osprzet natynkowy hermetyczny. Gniazda taczniki
instalowa¢ na wysokosci uzgodnionej z inwestorem.

8. Oswietlenie podstawowe

Wartos¢ natezenia o$wietlenia w poszczegéinych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z norma
oswietleniowa.
Przyjeto nastepujace poziomy oswietlenia:

e Sala wielofunkcyjna - 300 Ix

* Pokoje biurowe - 500 Ix

¢« Pomieszczenia sanitarne - 200 Ix

« Magazyny- 200 Ix

« Komunikacja, korytarze, hall wejsciowy - 100 Ix

« Klatka schodowa - 150 Ix

Oswietlenie wykonane za pomoca opraw ledowych lub halogenowych.

Zataczanie opraw oswietleniowych w pomieszczeniach dokonywane bedzie za pomoca
tgcznikow instalowanych na wysokosciach uzgodnionych z Inwestorem.

Instalacja oswietlenia wykonana bedzie przewodami YDY 3/5x1,5 mm? lub YDY 3/5x2,5 mm2 .
W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny. Doboru opraw dokona inwestor
z uwzglednieniem odpowiedniego stopnia ochrony IP.

Obwody oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjne)

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia o$wietlenia

1Ix, liczonego na poziomie podiogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia nie moze by¢ wiekszy niz 1:40
w celu wyeliminowania zjawiska ol$nienia. Dodatkowo nalezy zapewni¢ 5 Ix w punktach p.poz.
np. przy wytgcznikach pozarowych, hydrantach. Oprawy awaryjne beda zlokalizowane we
wszystkich ciggach komunikacyjnym. Do zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje sie
autonomiczne zrodta energii - akumulatory z inwerterami. Dla opraw oséwietlenia awaryjnego
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przewiduje sie czas pracy awaryjnej taw = 1 h. Czas zadziatania opraw oswietlenia awaryjnego
nie bedzie dtuzszy niz 5s na drogach ewakuacyjnych.
Minimalna wysokos¢é montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego h > 2 m.

10. Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnych

Gniazda wtyczkowe ogélne w pomieszczeniach zasilane beda z projektowanych rozdzielni T1-4
znajdujacej sie na parterze. Instalacjia wykonana bedzie przewodami YDY 3-(5)x2,5 mm?2.
Obwody zabezpieczone beda w tablicach wytgcznikami nadpradowymi oraz wytgcznikami
roznicowoprgdowymi P300 o pradzie zadziatania 30mA. Osprzet elektryczny typowy.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny.

11. Ochrona przeciwporazeniowa
W obwodach o$wietleniowych zainstalowany bedzie wytgcznik réznicowo-pradowy o pradzie
znamionowym 40A i pradzie roznicowym 30mA zabezpieczajacy wszystkie obwody

oswietleniowe. Obwody gniazd 1 faz i 3 faz. oraz urzadzen zabezpieczone bedg wytgcznikami
réznicowopradowymi i wytgcznikami nadpradowymi. Wszystkie tablice wykonane sg w |l klasie
izolacji. Wszystkie metalowe rury w pomieszczeniach nalezy potgczy¢ przewodem DY6 z
przewodem ochronnym PE. Nalezy pamieta¢, ze czesci przewodzace jednoczesnie dostepne
powinny byé podiaczone do tego samego uziemienia, za wytgcznikiem réznicowo-pradowym nie
wolno uziemiaé przewodu N i faczyé go z przew. PE. Ochronie podlegajg wszystkie obwody
wyprowadzone z projektowanych rozdzielnic. Przewody ochronne PE nalezy doprowadzi¢ do
wszystkich urzadzen elektrycznych. Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonac pomiary
skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Nalezy wykonac¢ potgczenia wyrownawcze.

11. Ochrona odgromowa i przeciwprzepigciowa

W budynku wykonana bedzie instalacja odgromowa. Nalezy wykorzystac metalowe pokrycie
dachu. Wszystkie wystajace czeéci na dachu nalezy potaczy¢ ze zwodem lub zabezpieczyc
odpowiednim zwodem. Instalacja wykonana bedzie zgodnie z PN-EN 62305. Zwody poziome
nieizolowane na obiekcie wykonane beda drutem ocynkowanym d = 8mm. Przewody
odprowadzajgce wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 25x4 pod elewacja. Ziacza kontrolne
mocowaé w obudowie plastikowej na wysokosci uzgodnionej z wiascicielem lub kierownikiem
budowy. Od ztacz kontrolnych do uziomu fundamentowego prowadzi¢ bednarke 25x4mm.
Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy z bednarki ocynkowanej 25x4mm. Z uziomem
fundamentowym taczyé przez spawanie przewody odprowadzajgce wykonane z bednarki FeZn
25x4, ktore wyprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych ZK, do rozdzielni gtéwnej RG. Miejsca potaczen
spawanych zabezpieczy¢ przeciw korozji. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q.

12. Uwagi koncowe

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi aktualnie normami i przepisami szczegdlnie
zgodnie z PBUE oraz BHP . Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo przy
wykonywaniu wszelkich prac. Prace wykonywac nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje, bedgcej cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa, zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom Po
wykonaniu instalacji, przed odbiorem, nalezy wykonac¢ pomiary:

- skutecznosci ochrony od porazen

- rezystancji izolacji przewodow

~ ciggtosci przewodow ochronnych

- rezystangcji uziemienia przewodow ochronnych PE

- natezenia oswietlenia.



Wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji, a nie zawarte w niniejszym projekcie, zgodnie

z prawem budowlanym, wymagaja zgody projektanta.

Projektant:

Inz. Mariusz Maciuta
E-98/02

e
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