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PODPIS

NAZWA RYS.

NAZWISKO PODPIS

NR RYS.

Temat:

NR  UPR .

SCHEMAT  KONSTRUKCYJNY  PARTERU

SKALA

NAZWA RYS.

PROJEKTOWAŁ NAZWISKO

STADIUM

inż. Henryk  Włodyka

PB

1:50      ARCHITEKTURA

 Inwestor:
     Top System
   Joanna Osetek
36-050  Sokołów Małopolski
    ul. Rzeszowska 18

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią
biurowo-socjalną i salą sprzedaży na działkach nr.ewid. 4215 i 4216
położnych w mieście Sokołów Małopolski

217/74      KONSTRUKCJA inż. Henryk  Włodyka

DATA

09.2019

217/74

     SPRAWDZIŁ
      KONSTRUK. inż. Teresa Wielgosz
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             POZ.1.3
         N-1 30 x 50cm
    zbrojone dołem 5Ø16
           gorą 4Ø12
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           gorą 4Ø12

             POZ.1.4
         N-2 30 x 35cm
    zbrojone dołem 4Ø16
           gorą 4Ø12

             POZ.1.4
         N-2 30 x 35cm
    zbrojone dołem 4Ø16
           gorą 4Ø12

             POZ.1.5
         N-3 30 x 30cm
    zbrojone dołem 4Ø12
           gorą 4Ø12
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         N-3 30 x 30cm
    zbrojone dołem 4Ø12
           gorą 4Ø12

             POZ.1.5
         N-3 30 x 30cm
    zbrojone dołem 4Ø12
           gorą 4Ø12 UWAGA

 1. Nad otworami drzwiowymi  w ścinakach gr.12cm
     wykonac nadproża żelbetowe 12 x 20cm zbrojone
     po 2Ø12 gorą i dołem
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       Pł. żelbetowa gr. 16cm
 zbrojona w przęśle krzyżowo Ø12 co 12cm
 na podporach Ø 12 co 12cm
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POZ. 3.2

       Pł. żelbetowa gr. 16cm
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belka spocznikowa  25x25cm
zbrojona  dołem  4Ø 12 górą 2Ø12

belka spocznikowa  25x25cm
zbrojona  dołem  4Ø 14 górą 2Ø12
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       Pł. żelbetowa gr. 16cm
 zbrojona w przęśle krzyżowo Ø12 co 12cm
 na podporach Ø 12 co 12cm
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    zbrojone dołem 5Ø16
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POZ. 4.1 S-1
zbrjenie 8Ø20

60032,5
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zbrjenie 8Ø16
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zbrjenie 8Ø16

POZ. 4.4 S-4
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zbrjenie 4Ø16
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