
  SPRZEDAŻ1/1
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 PANELE36.6m²
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    MAGAZYN  CZĘŚCI  i WYROBÓW1/11
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  KL.SCHOD.1/5
PŁ. CERAM15.9m²

  KORYTARZ.1/8
PŁ. CERAM19.9m²

  SZATNIA.1/6
PŁ. CERAM7.9m²
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 PŁ. CERAM.6.5m²

  P. SOCJALNY1/9
PŁ. CERAM12.2m²
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  HALA  PRODUKCYJNA  POS. BETONOWA
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  POM. GOSP.1/6
PŁ. CERAM3.4m²
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PODPIS

NAZWA RYS.

NAZWISKO PODPIS

NR RYS.

Temat:

NR  UPR .

RZUT   PARTERU

SKALA

NAZWA RYS.

PROJEKTOWAŁ NAZWISKO

STADIUM

inż. Henryk  Włodyka

PB

1:50      ARCHITEKTURA

 Inwestor:
     Top System
   Joanna Osetek
36-050  Sokołów Małopolski
    ul. Rzeszowska 18

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią
biurowo-socjalną i salą sprzedaży na działkach nr.ewid. 4215 i 4216
położnych w mieście Sokołów Małopolski

217/74      KONSTRUKCJA inż. Henryk  Włodyka

DATA

09.2019

217/74

     SPRAWDZIŁ
      ARCHITEK.

Ściana zewnętrzna  części parterowej
I

Tynk cementowo - wapienny  gr.15mm

Bloczek gazobetonowy  30cm

Tynk cienkowarstwowy

Ściana zewnętrzna części piętrowej

Tynk cementowo - wapienny  gr.15mm

Bloczek gazobetonowy gr.30cm

II

Ściana wewnętrzna parteru przydylatacyjna

Tynk cementowo - wapienny  gr.15mm

Bloczek gazobetonowy gr.30cm

III

Ocieplenie styropianem gr.12cm

Ściany  wewnętrzne  działowe

Tynk cementowo - wapienny  gr.15mm

Cegłą ceramiczny dziurawka gr.12cm

IV

Tynk cementowo - wapienny  gr.15mm

LEGENDA

I

I

I
I

I

Ocieplenie styropianem gr.15cm

Tynk cienkowarstwowy

II

II

II

Tynk cementowo - wapienny  gr.15mm

III

Dylatacja  wypełniona styropianem gr.5cm

Bloczek gazobetonowy gr.24cm

IV

Ściany  wewnętrzna  działowa

Tynk cementowo - wapienny  gr.15mm

Bloczek  gazobetonowy gr.24cm

V

Tynk cementowo - wapienny  gr.15mmIV V
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   STREFA  WYROBÓW  GOTOWYCH1/11A
99.2.0m²  POS. BETONOWA

   STREFA  CZĘŚCI  i SUROWCÓW1/11B
117.0m²  POS. BETONOWA

    KOMUNIKACJA
76.60m²  POS. BETONOWA
1/11C

    KOMUNIKACJA
72.50m²  POS. BETONOWA
1/12A

1/12
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  HALA  PRODUKCYJNA
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Ścianka stalowa H=250cm
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  STANOWISKO  DO CIĘCIA PLAZMĄ

 POS. BETONOWA

2kW

1.1kW

Falownica

1.1kW

Felcarka
1.1kW

Felcarka
1.0kW

Żłobarka

1.0kW

Stół montażowy

1.5kW

Gilotyna

4.0kW

Hydrowalcarka

Automatyczna linia do produkcji
kanałów wentylacyjnych
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otwó  Ø 200mm w ścianie
 na czerpnię - oś + 250

otwó  Ø 200mm w ścianie
dla wyrzutni - oś + 350

otwór  600x350mm w ścianie
 na czerpnię - oś + 280
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  KOMUNIKACJA1/1A
 PŁ. CERAM7.2m²
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