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Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z czescig biurowo-socjalng i salg sprzedazy na czesci dziatek nr
ewid. 421514216 potozonych w miescie Sokotow Matopolski, obreb 0001 - Sokotow Matopolski, jedn.ewid.
181611_4 Sokolow Malopolski wraz z wewnetrzng instalacjg wodno-kanalizacyjnga, centralnego ogrzewania,
elektryczng i elektryczng instalacjg policznikowg I instalacjg zewnetrznego oswietlenia terenu oraz wentylacja

mechaniczna.

1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 ROBOTY FUNDAMENTOWE

1 KNR 201/218/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV
1,4%*(50%2+1472)*2+1476*1,4 = 476,000000
1,4*1514 = 294,000000
54,4%1270,5 = 326,400000
Ogotem: 1 096,400 1 096,400 m3
2 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty
hala 0,50,1*(11,7*3+54*2-871,52)+0,2570,1%(1,84"
3+3,555+10,2+5,066+2,095"2+3,535"2+1,835*2) = 0,951625
cz. socjalna 0,5*0,1%(10,5+4,95+2,255)+0,6*0,1%(5,56)+0, 7"
0,1%(12,6)+0,6470,175,635+0,25%0,1%(6,7/35+4,16+
2,28+2,255) = 2,847240
Ogotem: 9,80 9,80 m3
3 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5'm3, beton podawany pompa
5,9 1671,2*1,570,4 = 11,520000
cz. socjalna 0,4*(1,0*1,0+1,8"1,8*3+1,4*1,4+1,5"1,5+2,4*2,4+
1,0%2,06) = 9,316000
Ogotem: 20,84 20,84 m3
4 KNR 202/202/1 (2)
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc¢ do 0.6'm, beton podawany pomp3a
hala 0,570,4%(11,7"3+54*2-8%1,5*2)+0,2570,4*(1,84~
3+3,555+10,2+5,66+2,095"2+3,535"2+1,835*2) = 2/,806500
cz. socjalna 0,570,4%(10,5+4,95+2,255)+0,6%0,4%(5,56)+0, 7"
0,4%(12,6)+0,6470,475,635+0,2570,4*(6, 735+
4,16+2,28+2,255) = 11,388960
Ogotem: 39,20 39,20 m3
5 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte gtadkie, Fido 7 ' mm
hala fund. 0,22271,1%(11,7*3+54*2+1,84*3+3,555+10,2+
5,60+2,095%2+3,535%2+1,835%2)/0,25/1000 = 0,178720
cz. socjalna fund. 0,22271,1%((10,5+4,95+2,255)+(5,56)+(12,0)+
5,635+(6,735+4,16+2,28+2,255))/0,25/1000 = 0,055609
hala wien. 1,170,2227(11,7*3+5472)/0,25/1000 = 0,139780
cz. socjalna wien. 1,170,222%(12,6"2+13,2*2)/0,25/1000 = 0,050403
357770,222*1,1/1000 = 0,059829
Ogotem: 0,484 0,484 {
6 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 ' mm
hala fund. 470,888%(11,773+5472+1,84*3+3,555+10,2+5,60+
2,095"2+3,535"2+1,835*2)/1000 = 0,049892
cz. socjalna fund. ((10,5+4,95+2,255)+(5,56)+0,770,4*(12,6)+
5,635+(6,735+4,16+2,28+2,255))*470,888/1000 = 0,169992
hala wien. 4*0,888%(11,773+54*2)/1000 = 0,508291
cz. socjalna wien. 4*0,888%(12,672+13,2*2)/1000 = 0,183283
167(10%1,2+8%1,5)*0,888/1000 = 0,340992
stupy 3574%2,0%1,208/1000 = 0,338240
Ogotem: 2,191 2,191 {
7/ KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubo$é¢ 20 cm, proste, wysoko$é do 3'm, beton podawany pompa
hala 0,75*(11,7*3+54*2)+0,75%(1,84*3+3,555+10,2+
5,606+2,095%2+3,535*2+1,835*2) = 137,223750
cz. socjalna 0,75%(10,5+4,95+2,255)+0,75%(5,56)+0,75"
(12,6)+0,775,635+0,75%(0,7/35+4,16+2,28+2,255) = 42,415750
Ogotem: 179,04 179,064 m2
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8 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, FI 16 mm |
wieksze
1078%1,5%1,578/1000 = 0,189360
(7*1,0+7%1,0+(1,8"12+12%1,8)*3+1,4*10+10*1,4+
1,5*10+10%1,5+162,4+1672,4+1,0*7+18%2,0)"
1,208/1000 = 0,401298
Ogotem: 0,591 0,591 {
9 KNR 202/211/1
Stupy i rygle (przewiagzki) zelbetowe w scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany grubosci do 0.3'm
5,9 0,370,31670,75 = 1,080000
5,11 0,2570,3*1070,75 = 0,562500
0,370,3*9%0,75 = 0,0607500
Ogotem: 2,250 2,250 m3
10 KNR 202/206/5 (2)
Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci $ciany, beton podawany pompa
hala 0,75%(11,773+5472) = 107,325000
cz. socjalna 0,75%(10,5+4,95+2,255)+0,75%(5,56)+0,7/5"
(12,6)+0,775,635 = 30,843250
Ogotem: 138,17 138,17 10 M2
11 KNR 202/206/5 (2)
Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci $ciany, beton podawany pompa
hala 0,75%(1,84*3+3,555+10,2+5,66+2,0952+3,535"
2+1,835%2) = 29,898750
0,75%(6,735+4,16+2,28+2,255) = 11,572500
Ogotem: 41,47 41,47 5 /m2
12 KNR 202/210/5 (2)
Wience zelbetowe, obwod/przekrgj belki: do 16m/m2, beton podawany pomp3a
hala 0,370,25%(11,773+54%2) = 10,732500
cz. socjalna 0,370,25%(12,6*2+13,2*2) = 3,870000
Ogotem: 14,603 14,603 m3
13 KNR 202/604/8 (1)
|zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych,
1,0%(1272+54,4*2+12,472+13,5%2)2 = 369,200000
Ogotem: 369,200 369,200 m2
14 KNR 202/604/9 (1)
|zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, dodatek za kazdg nastepng warstwe
1,0%(12%2+54,4*2+12,4*2+13,5%2)*2 = 369,200000
Ogotem: 369,200 369,200 2|/ m2
15 KNR 202/609/11
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, z siatkg metalowg
1,0%(1272+54,4*2+12,472+13,5*2) = 184,600000
Ogotem: 184,600 184,600 m2
16 KNNRW 3/207/1
|zolacje pionowe Scian fundamentowych, z folii kubetkowe|, bez gruntowania powierzchni
1,4%*(1272+54,472+12,4*2+13,5*2) = 258,440000
Ogotem: 258,440 258,440 m2
17 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii l1l-1V
7/70-9,8-20,84-39,2-2,25-179,6470,3-14,603-
184,6870,10 = 0610,947000
Ogotem: 610,95 610,95 m3
18 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW
(75" KM)
7/70-9,8-20,84-39,2-2,25-179,6470,3-14,603-
184,6870,10 = ©610,947000
Ogotem: 610,95 610,95 m3
19 KNR 401/108/6
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii ll|
1096,4-610,95 = 485,450000
Ogotem: 485,450 485,450 m3
20 KNR 401/108/8
Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
1096,4-610,95 = 485,450000
i Ogotem: 485,450 485,450 4 'm3
1.2 ROBOTY MUROWE | ZELBET.
21 KNRW 401/602/2
|zolacje poziome murow, z papy 2-warstwowa
hala 0,3%(11,7*3+54%2)+0,3%(1,84"3+3,555+10,2+
5,60+2,095%2+3,535%2+1,835*2) = 54,889500
cz. socjalna 0,3%(10,5+4,95+2,255)+0,3%(5,56)+0,3%(12,6)+
0,3%5,635+0,3%(6,7/35+4,16+2,28+2,255) = 17,079000
Ogotem: 71,97 71,97 m2
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22 NNRNKB 202/188/8 (5)
Sciany z bloczkoéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, $ciana grubosci 30" cm, zaprawa "Atlas
KB-15", budynki 1-kondygnacyjne, wysokosc do 4.5'm
hala 5,7*(54*2+11,7)-(0,972,0+4,8"3,676+1,573,6™2+
1,22,0+1,172,0+2,927*3,0) = 552,650000
CZ. SOC|. 7,35%(1272+13,2*2)-(4,8%2,1+2,171,5+5,65*2, 7+
1,02,7)-(1,22,0*2+4,2*2,0+3,6*2,0+2,1*2,0)-
2,674,39 = 303,241000
Ogotem: 859,89 859,89 m2
23 NNRNKB 202/188/7 (5)
Sciany z bloczkéw z betonu komdrkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, $ciana grubos$ci 24 cm, zaprawa "Atlas
KB-15", budynki 1-kondygnacyjne, wysokosc do 4.5'm
hala 5,7"11,7-0,972,0 = ©64,890000
hala 4,69%11,4-2,4*3,0 = 46,266000
CZ. SOC|. 3,3%(5,9)-(0,8"2,0+1,0%2,0) = 15,870000
3,03%5,9-0,9%2,0 = 16,077000
Ogotem: 143,103 143,103 m2
24 NNRNKB 202/158/2 (1)
Scianki dziatowe z cegiet, petne, grubosci 1/2 cegty, cegta budowlana petna
hala 3,0%(2,0*3+3,62)-(0,8*2,072+0,9%2,0) = 23,860000
hala 3,0%(3,785%2+2,465*2+2,0"3+2,226+1,2+5,575"
2)-(0,872,0"4+0,9%2,0*2) = 89,228000
CZ. S. 3,3%(5,9+2,545+9,9)-(1,072,0*2) = 56,538500
3,03%(4,76+11,7+5,92+8,56+2,52+1,2+2,95)-
(0,8"2,0°4+0,9%2,0*°2+1,5%2,0) = 118,774700
Ogotem: 288,401 288,401 m2
25 KNR 202/121/4
Scianki dziatowe, z ksztattek szklanych: luksferéw o wymiarach 15x15x5 cm
2,64,39 = 11,414000
Ogotem: 11,414 11,414 m2
26 KNR 202/126/1
Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow, otwory (bez
nadprozy) na okna
10+10 = 20,000000
Ogotem: 20 20 szt
27 KNR 202/126/2
Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow | pustakow, otwory (bez
nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
13+8 = 21,000000
Ogotem: 2 2 szt
28 KNR 202/211/1
Rdzenie zelbetowe w scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany grubosci do 0.3'm
0,370,3%5,7726+0,370,3%7,35"10 = 19,953000
Ogotem: 19,95 19,95 m3
29 KNR 202/210/5 (2)
Belki, wience i podciagi zelbetowe, obwod/przekrgj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa
wience 0,3070,20%(54*2+11,772+12,4*4+13,5%4) = 14,100000
hala 0,370,5%(4,876)+0,370,35%(3,072)+0,3*0,3%(2,1+
1,9%2+1,02) = 5,500800
CZ.S. 0,370,5%(5,7*5+4,2+1,2+6,79*3)+0,370,3%(2,1*2+
2,6)+0,370,6%(11,7*2+5,81*2) = 15,056100
0,1270,2%1,2%9 = 0,259200
Ogotem: 34,92 34,92 m3
30 KNR 202/208/4 (2)
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokosc do 4'm, obwod do przekroju: 12-16m/m2, beton
podawany pomp3
0,370,3%3,5 = 0,315000
Ogotem: 0,32 0,32 m3
31 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7'mm
1500%1,070,222/1000 = 0,333000
(54*2+11,772+12,4*4+13,5%4)/0,270,222/1000 = 0,2060850
(13,274+1274)/0,270,222%2,2/1000 = 0,246154
(4,876+3,0"2+2,1+1,5"2+1,02)/0,15%0,222*1,6/
1000 = 0,096899
Ogotem: 0,937 0,937 t
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32 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 ' mm
(8%5,7*26+8%7,35"10)*1,578/1000 = 2,798741
(9472+11,772+12,4*4+13,5%4)*4*0,888/1000 = 0,834720
(110*12,5+105%13,2)*0,888/1000*2 = 4,903536
(22*10+85%2,06)*0,888/1000 = 0,391608
CZ.S. (5,775+4,2*3+1,2*3+6,79*3*7+11,7/*5+5,81*5+
5,/"4*5+11,7*7+5,8177)*1,578/1000 = 0,807005
CZ.S. (5,78%4+4 274+1,274+6,7/9*374+872,1+11,77472+
5,8174*2+5,7*474+3074)*0,888/1000 = 0,438921
hala (4,876*5+3,072%4)*1,578/1000 = 0,2065104
(4,876"4+3,0"2"4+8%(2,1+1,5*2+1,02))*0,888/1000 = 0,167086
1,2*4*970,888/1000 = 0,038362
Ogotem: 10,0645 10,0645 {
33 KNR 202/216/2 (2)
Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosc 15 cm, beton podawany pompga- zaslepienie otworu po schodach
12,475%13,2*2 = 329,340000
Ogotem: 329,34 329,34 m2
34 KNR 202/216/5 (2)
Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompa
12,475%13,2*2 = 329,340000
Ogotem: 329,34 329,34 11m2
35 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa
4,16*2,6 = 10,816000
Ogotem: 10,816 10,816 m2
36 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty, beton podawany pomp3a
4,16*2,6 = 10,816000
Ogotem: 10,816 10,816 7 1m2
1.3 DACH
37 KNNR 7/106/1
Wiezby dachowe na murach lub stupach zelbetowych, wigzary ptaskie, masa do 5,0't ANALOGIA: Podciggi z
profili HKS 450 mm
7712,07260/1000 = 21,840000
Ogotem: 21,840 21,840 {
38 NNRNKB 202/537/4
Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na tatach, dachy ponad 100°'m2
12754,27 = ©651,240000
Ogotem: 651,240 651,240 m2
39 KNRW 202/1016/7
Okna | wiazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy do pokryc ptaskich 1 szt
40 KNNR 2/604/2
|zolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
11,6754,31+12,8"11,6 = 778,476000
Ogotem: 778,476 778,476 m2
41 KNRW 202/612/2
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych lepikiem na goraco do podtoza z
blach falistych lub trapezowych
11,6754,31 = 629,996000
Ogotem: 629,996 629,996 m2
42 KNRW 202/612/2
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych lepikiem na gorgco do podtoza z
blach falistych lub trapezowych
12,8711,0 = 148,480000
Ogotem: 148,480 148,480 m2
43 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng, 2-warstwowe
11,6754,31 = ©629,996000
12,811,606 = 148,480000
Ogotem: 778,476 778,476 m2
44 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, obrobki z papy nawierzchniowej
0,55%(11,6"2+54,3172)*2 = 145,002000
0,51%(12,8*2+11,672)*2 = 49,776000
Ogotem: 194,778 194,778 m2
45 NNRNKB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokoS¢ w rozwinieciu ponad 25'cm
0,55%(11,6"2+54,317*2) = 72,501000
0,51%(12,8"2+11,6*2) = 24,888000
Ogotem: 97,389 97,389 m2
46 NNRNKB 202/517/4 (1)
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, rynny potokragte, Srednica 15 cm, blacha
grubosci 0.50'mm
71,06 = 11,200000
Ogotem: 11,20 11,20 m
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47 NNRNKB 202/519/3 (1)
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okragte, srednica 12 cm, blacha grubosci
0.50 ' mm
4,878+7,5"2 = 53,400000
' Ogotem: 53,40 53,40 m
1.4 STOLARKA | SLUSARKA
48 KNR 19/1023/12 (2)
Drzwi zewn. PCV z obrobkg obsadzenia, osadzanie na dyblach
0,972,0 = 1,800000
1,1%2,0 = 2,200000
1,2%2,0 = 2,400000
1,02,0 = 2,000000
Ogotem: 8,40 8,40 m2
49 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6 m2
0,82,0*(1+1+5+5) = 19,200000
0,9%2,0*(1+4+2) = 12,600000
1,0*2,0%(2+1) = 6,000000
1,5%2,0 = 3,000000
Ogotem: 40,300 40,300 m2
50 KNR 202/1015/1 (1)
OsScieznice drewniane, 2-krotnie malowane | szklone na budowie, zewnetrzne zwykte, grunt ftalowy + farba
(0,872+2%2,0)*(1+1+5+5) = ©67,200000
(270,9+2%2,0)*(1+4+2) = 40,600000
(2*1,0+2%2,0)*(2+1) = 18,000000
(271,5+272,0) = 7,000000
Ogotem: 132,800 132,800 m
51 KNNR 2/1106/3
Bramy garazowe podnoszone mechanicznie
2,9273,0%2 = 17,520000
2,473,0 = 7,200000
Ogotem: 24 720 24,720 m2
52 KNR 19/1022/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad
2,9 M2, osadzanie na kotwach
4,873,060 = 103,680000
1,973,672 = 10,800000
4,872,172 = 20,160000
5,2%2,6 = 13,520000
2,1*1,5 = 3,150000
Ogotem: 151,31 151,31 m2
53 KNR 202/1207/2
Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone | zabetonowane w co 3 stopniu, do 10°kg 14 m
1.5 POSADZKA
54 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospotka
h 0,3"11,4754,125 = 185,107500
CZ.S. 0,3%(11,775,9+10,276,88) = 41,761800
Ogotem: 220,87 220,87 m3
55 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
h 0,12%11,4*54,125 = 74,043000
0,12*(11,775,9+10,276,88) = 16,704720
Ogotem: 90,75 90,75 m3
56 KNRW 401/602/2
|zolacje poziome murow, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 2-warstwowa
h 11,4754,125 = 0617,025000
(11,775,9+10,276,88) = 139,2006000
Ogotem: 756,23 756,23 m2
57 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
11,4754,125 = 0617,025000
(11,775,9+10,276,88) = 139,206000
Ogotem: 756,23 756,23 m2
58 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1"'warstwa -12 cm
(11,775,9+10,276,88) = 139,2006000
h 11,473,785 = 43,149000
Ogotem: 182,355 182,355 m2
59 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukciji, na sucho,
1"'warstwa - 5 cm
h 2,12673,62 = 7,0696120
Ogotem: 7,70 7,70 m2
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60 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukciji, na sucho,
1"'warstwa - 4 cm
12,9%11,7-2,674,16 = 140,114000
Ogotem: 140,11 140,11 m2
61 KNR 202/1106/5
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, utwardzone opitkami stalowymi grubosci 30'mm - ANALOGIA: posadzka
przemyslowa C20/25 zbrojona zbrojeniem rozproszonym.
h 11,4754,125 = 0617,025000
12,9%11,7-2,6"4,16-12,4-42,7-21,2-14,7-21,2 = 27,914000
Ogotem: 644,94 644,94 m2
62 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25 ' mm
(11,775,9+10,276,88) = 139,206000
12,9%11,7-2,674,16 = 140,114000
Ogotem: 279,32 279,32 m2
63 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm
(11,775,9+10,276,88) = 139,2006000
Ogotem: 139,21 139,21 3,5/ M2
64 KNR 202/11006/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
(11,775,9+10,276,88) = 139,206000
Ogotem: 139,21 139,21 m2
65 NNRNKB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2,
warstwa kleju grubosci 5’ mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas”
h 11,473,785 = 43,149000
CZ.S. (11,775,9+10,276,88)-5,976,195 = 102,655500
Ogotem: 145,80 145,80 m2
66 KNNR 2/1205/9
Posadzka z paneli podtogowych
CZ.S. 5,976,195 = 36,550500
12,4+42,7+21,2+14,7+21,2 = 112,200000
Ogotem: 148,75 148,75 m2
67 NNRNKB 202/2810/5 (1)
Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5’ mm, ptytki
30x30, zaprawa "Atlas”
4,16*2,6 = 10,816000
’ ’ ’ Ogotem: 10,82 10,82 m2
1.6 WYKONCZENIE SCIAN | STROPOW
68 KNR 202/805/1 (1)
Tynki zwykte |V kategorii wykonywane recznie, z transportem mechanicznym, sciany i pilastry, budynki do 8
kondygnacii
hala 273,0%(2,073+3,62)-(0,8%2,072+0,9%2,0) = 52,720000
hala 273,0%(3,7/8572+2,465%2+2,0"3+2,226+1,2+
5,575%2)-(0,872,074+0,9%2,0*2) = 188,456000
CZ. S. 273,3%(5,9+2,545+9,9)-(1,0"2,0*2) = 117,077000
273,03%(4,76+11,7+5,972+8,56+2,52+1,2+2,95)-
(0,872,0°4+0,9%2,0°2+1,5%2,0) = 250,549400
hala 5,/*(54*2+11,7)-(0,92,0+4,8"3,676+1,5"3,6*2+
1,22,0+1,172,0+2,92%3,0) = 552,650000
CZ. SOC|. 7,35%(1272+13,2*2)-(4,8%2,1+2,171,5+5,65*2, 7+
1,0°2,7)-(1,272,072+4,272,0+3,6"2,0+2,1%2,0)-
2,674,39 = 303,241000
Ogotem: 1 464,69 1 464,69 m2
69 KNR 202/805/2 (1)
Tynki zwykte |V kategorii wykonywane recznie, z transportem mechanicznym, stropy ptaskie, budynki do 8
kondygnacjl
12,9"11,7+(11,775,9+10,276,88) = 290,136000
Ogotem: 290,14 290,14 m2
70 KNR 14/2012/3
Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD 1 UD, ruszt podwojny
podwieszany
3,785%11,28 = 42,694800
Ogotem: 42,69 42,69 m2
/1 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - tynki nowe
1464,693+290,136 = 1 754,829000
Oqgotem: 1 754,83 1 754,83 m2
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72 NNRNKB 202/2802/4 (1)
Licowanie scian o powierzchni do 10°'m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
grubosci 4 mm, ptytki 20x30, zaprawa "Atlas”
h 2,0%(1,1772+1,0"2+1,16"2+2,076) = 37,040000
h 2,0%(1,172+1,0"2+1,325%2+2,9%6)+(2,225+2,0)"
1,0 = 52,725000
CZ.S. 2,0%(2,545%2+2,83%2+2,545*2+2,95%2+2,52* 2+
1,276+2,83%2+1,425"2+1,405%2,95*2) = 101,559000
Ogotem: 191,32 191,32 m2
/3 KNNR 2/1401/4
Malowanie tynkow Scian | sufitow
1464,693+290,136+42,69 = 1797,519000
-191,324 = -191,324000
Ogotem: 1 606,20 1 606,20 m2
1.7 ELEWACJA
74 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegty, Cermit SN- DR-30 - tynk cienkowarstwowy na
scianach
(54,6672+12,38%2)*5,7 = 764,256000
Ogotem: 764,26 764,26 m2
75 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegty, Cermit SN- DR-30 - tynk cienkowarstwowy na
scianach cz. wysoka
7,35%(12,3*2+13,48*2+1,22) = 387,933000
Ogotem: 387,93 387,93 m2
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2 ROBOTY ZEWNETRZNE
2.1 UTWARDZENIE PLACU
/6 KNR 201/216/2
WYykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 ' m3, grunt kategorii Il
0,5%(14,5%20,94+7,5*5,0+/7/7*3,6+5,0"3,6+15"
5,0+7,5*20+5,078,6+15,074,0) = 482,165000
(1,58%5,072+29%1,5+1,5"2,0+2,5*10+2,0%2,5+
1,0%5,0)*0,3 = 29,190000
Ogotem: 511,36 511,36 m3
/7 KNR 231/401/4
Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii IlI-1V
14+21+105+12+43,5+7+5+8,6+5+7+12+15+5+
37°5+21+54+7 = 317,100000
Ogotem: 317,10 317,10 m
/8 KNR 231/402/4
t awy pod krawezniki, betonowa z oporem
0,370,3*(14+21+105+12+3,5+7+5+8,6+5+/7+
12+15+5+375+21+54+7) = 238,539000
Ogotem: 28,54 28,54 m3
79 KNR 231/403/4
Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30° cm na podsypce cementowo-piaskowej
14+21+105+12+3,5+7+5+8,6+5+/7+12+15+5+
375+21+54+7 = 317,100000
Ogotem: 317,10 317,10 m
80 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6° cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
275,0+5+2+11+2+1,5+7+10+13+3+5 = ©69,500000
Ogotem: 69,500 69,500 m
81 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm
wjazdy (14,5720,94+7,5*5,0+77*3,6+5,073,6+1575,0+
7,5720+5,078,6+15,074,0) = 964,330000
chodniki (1,98%5,0°2+29%1,5+1,5*2,0+2,5"10+2,0%2,5+
1,0%5,0) = 97,300000
Ogotem: 1 061,63 1 061,63 m2
82 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
(14,5720,94+7,5*5,0+7773,6+5,0"3,6+15*5,0+
7,5720+5,078,6+15,074,0) = 964,330000
Ogotem: 964,33 964,33 10 M2
83 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
(14,5720,94+7,5*5,0+77*3,6+5,0"3,6+15*5,0+
7,5720+5,078,6+15,074,0) = 964,330000
Ogotem: 964,33 964,33 m2
84 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
(14,5720,94+7,5*5,0+77*3,6+5,073,6+1575,0+
7,5720+5,078,6+15,074,0) = 964,330000
Ogotem: 964,33 964,33 7 1m2
85 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacjg, grubosc warstwy po zageszczeniu 12 cm
(14,5720,94+7,5*5,0+7773,6+5,0"3,6+15*5,0+
7,5720+5,078,6+15,074,0) = 964,330000
Ogotem: 964,33 964,33 m2
86 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosc warstwy po
zageszczeniu 3 cm
(14,5720,94+7,5*5,0+7/7*3,6+5,0"3,6+15*5,0+
7,5720+5,078,6+15,074,0) = 964,330000
(1,58%5,0"2+29%1,5+1,5"2,0+2,5*10+2,0%2,5+
1,0%5,0) = 97,300000
Ogotem: 1 061,63 1 061,63 m2
87 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy
(14,5720,94+7,5*5,0+7/7*3,6+5,0"3,6+15*5,0+
7,5720+5,078,6+15,074,0) = 964,330000
(1,58%5,0"2+29%1,5+1,5"2,0+2,5*10+2,0%2,5+
1,0%5,0) = 97,300000
Ogotem: 1 061,63 1 061,63 2| m2
88 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe|, kostka szara
400 = 400,000000
Ogotem: 400,00 400,00 m2
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260 KNR 225/407/3
Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do 1,0 ' m2
661,63 = 061,630000
Ogotem: 661,63 661,63 m2
39 KNR 401/108/6
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Il
511,36 = 511,360000
Ogotem: 511,36 511,36 m3
90 KNR 401/108/8
WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
511,36 = 511,360000
Ogotem: 511,36 511,36 41 m3
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