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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20.4 Prawa budowlanego oswiadczamy ,ze projekt budowlany budynku
produkcyjno-magazynowego z czgscia biurowo-socjalng i sala sprzedazy zlokalizowanegzo na
dzialkach nr. ewid. 4215 i 4216 potozonych w miescie Sokotow Matopolski ,wraz z wewngtrzng
instalacjg wodno- kanalizacyjng , centralnego ogrzewania, elektryczna, i elektryczng instalacja
policznikowa i instalacja zewnetrznego oéwietlenia terenu oraz wentylacja mechaniczng zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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polozonych w miescie Sokoléw Matopolski, obrgb 0001- Sokotéw Matp. wraz z
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elektryczng i elektryczna instalacjg policznikowg i o$wietlenia zewngtrznego
terenu oraz wentylacja mechaniczna.
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A. CZESC OPISOWA.
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ZADAN

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa budynku produkcyjno — magazynowego z czescia
biurowo-socjalna i sala sprzedazy w miejscowosci Sokolow Matopolski na dziatkach 421514216
Obiekty budowlane objete opracowaniem to:

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z czgscia biurowo-socjalng i sala sprzedazy.
Budowa przytacza
Energetycznego pozalicznikowego
Budowa placow i miejsc postojowych / nie objetego wnioskiem o pozwolenie/
Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej / nie objetego wnioskiem o pozwolenie/
Inwestycja przewiduje jednoczesne wykonanie wszystkich robot budowlanych.
Kolejno$¢ wykonywanych robot:
1.1.  zagospodarowanie placu budowy
1.2.  roboty budowlano-montazowe
1.3.  roboty wykonczeniowe
1.4.  uprzatnigcie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACY OBIEKTO BUDOWLANY
Istniejaca dzialka jest wolna od zabudowy obiektami kubaturowymi

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZL.

Na terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpicczenstwa i
zdrowia ludzi.

Trasy sieci wodociggowej i sanitarnej , elektrycznej okreslono szczegétowo w dokumentacji
projektowej dla omawianego zadania.

4. PRZEWIDY WANE ZAGROZENIA WYPADKOWE LUB ZDROWOTNE MOGACE
WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Zrodiem zagrozen jakie moga wystapic¢ podczas prac sg w szczegdlnosei:

Prace montazowe w wykopach (Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wigkszej niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci
wiekszej niz 3,0 m)

Prace spawalnicze,

Prace przy uzyciu elektronarze¢dzi.

Prace transportowe za i wytadunkowe,

Prace w sasiedztwie cig¢zkiego sprzetu budowlanego,

Niebezpieczne metody pracy.

Prace na wysokosci (Roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5.0 m wykonanie konstrukcji budynku)

Mozliwosé jednoczesnego wykonywania prac przez roznych pracodawcow.

Nieprawidtowo wykonane i niesprawdzone zabezpieczenia budowy.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych
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Wykonanie wjazdow na teren dziafKi
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
(elementy stalowe i Zzelbetowe konstrukcji budynku)
Roboty wykonywane przy uzyciu dZwigéw
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA lI}JSTRUKTAZ'U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do pracy osoba kierujaca robotami zobowigzana jest :

Pisemnie przejac front robot.

Zorganizowac zaplecze techniczne do sktadowania materialow, sprzgtu oraz ustawienia zaplecza
socjalno-bytowego.

Dokona¢ szkolenia BHP pracownikéw na stanowisku pracy i zapozna¢ ich z dokumentacja
techniczna, projektem organizacji lub technologii robét, zakresem robot. zagrozeniami na
stanowisku pracy, srodkami zapobiegawczymi w razie zagrozenia wypadkowego. drogami
poruszania sie, z lokalizacja punktu I-wszej pomocy i telefonu alarmowego oraz z lokalizacja
pomieszczen socjalno bytowych i magazynowych.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO  REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy, kierowcy . operatorzy . nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenie
podstawowe  ( ogdlne) w zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych.
pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCHW  STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Roboty zwiazane z niniejsza inwestycja wykonywa¢ zgodnie z og6lnymi przepisami BHP.
Przestrzeganie tych przepisow zapobiegnie niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie . Nalezy przy tym
zapewnié bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru.
awarii i innych zagrozen.

Niezbedne jest przestrzeganie zasad podanych w obowigzujacych przepisach budowlanych oraz
dotvczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

UWAGA'!
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi stosowny Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

7. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT W
ZALEZNOSCI OD WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN

Na budowie nalezy wywiesi¢ tablice informacyjna budowy wraz z wykazem podstawowych
numerdéw telefonicznych i innych informacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego.




Przed przystapieniem do robot nalezy wygrodzi¢ plac budowy. powiesi¢ tablice ostrzegawcze i
powiadomié okolicznych mieszkancow o planowanych robotach i zwiazanych z tym
uciazliwosciach jak i niebezpieczenstwach.

Uzytkownicy swoich sieci zostang poinformowani o prowadzonych robotach i niebezpieczenstwach
oraz o $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac w czasie trwania prac na terenie obiektu.
Na kazdym etapie prowadzonych robot nalezy sprawdzi¢ stan i jakos¢ elementéw
zagospodarowania placu budowy. w szczegdlnosci ogrodzen i wygrodzen, drog, zasilania
energetycznego oraz zaplecza.

Przejécia i miejsca niebezpieczne dostepne dla 0sob nie zatrudnionych przy robotach (np. gtebokie
wykopy) wygrodzi¢ barierkami ochronnymi i oznakowac znakami ostrzegawczymi i tablicami m.
in. jak :" TEREN BUDOWY - NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY™, LUWAGA !
GLEBOKIE WYKOPY ,0SOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY", .UWAGA -
STREFA NIEBEZPIECZNA" i inne).

Skladowanie materialow i uktadanie prefabrykatéw przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjami
producentéw i normami.

Miejsca pracy. drogi dojscia i dojazdy - w szczegdlnosei na czas wykonywania robot - nalezy
dostatecznie doswietli¢ o zmroku i w nocy.

Skrzynki rozdzielcze pradu nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob niepowolanych.

Cato$é robot wykonywaé zgodnie z Technicznymi Projektami Wykonawcezymi, Projektem
organizacji i technologii robot, .. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
- Montazowych, przestrzegajac odpowiednich, obowigzujacych przepisow BHP.

8. PROFILAKTYKA PRZED WYSTEPUJACYMI ZA}'}ROZENIAMI. ZASADY
POSTEPOWANIA W RAZIE ZAGROZENIA, NADZOR NAD PROWADZONYMI
ROBOTAMI.

Nie dopuszczaé do pracy urzadzen i sprzetu niesprawnych technicznie lub nie posiadajacych
aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych do eksploatacii jak: Protokoty z badan skutecznosci
zerowania, protokoty z badan elektroenergetycznych, badan technicznych, atestow, certyfikatow itp.
Nie zatrudnia¢ pracownikdw nie posiadajacych aktualnych badan lekarskich, aktualnych szkolen
bhp i p.poz. oraz wlasciwych kwalifikacji i wymaganych uprawnien do wykonywania prac na
powierzonym stanowisku pracy.

W oparciu o dokumentacje techniczna okresli¢ bezpieczny sposéb prowadzenia robot ziemnych i
montazowych, ponadto pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualny sprzet bhp jak np.
kaski, rekawice, szelki bezpieczenstwa, itp. W miejscach widocznych nalezy umiesci¢ tablice
informacyjne o trybie postepowania w razie nieszczesliwego wypadku. Co najmniej jedna z brygad
roboczych powinna by¢ wyposazona w przenosna apteczke pierwszej pomocy z podstawowymi
lekami i sSrodkami opatrunkowymi.

Na stanowisku spawacza oprocz sprzetu p.poz. winno by¢ naczynie z woda do sprawdzenia
szczelnosci sprzetu spawalniczego oraz studzenia palnika, gorgcych resztek elektrod i odpadow
spawalniczych.

W przypadku pozaru kazdy zalazek ognia likwidowa¢ przy pomocy wody lub gasnic.

Sprzet gasniczy musi by¢ sprawny oraz dostepny podczas prowadzenia robot.

Bezwzglednie nalezy uzywac otrzymane srodki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem i
wymogami przepisow bhp ( hetmy, ochronniki stuchu, okulary przeciwodpryskowe, maski
spawalnicze i przeciwodpryskowe, kamizelki odblaskowe itp.)

Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika robot, budowy
przestrzegajac wymogow technologii robot.



9. WYMAGANIA PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY REALIZOWANIU
ZADANIA

Przed przystapieniem do robot nalezy okresli¢ z Kierownikiem budowy bezpieczny sposdb

prowadzenia rob6t, rodzaje srodkéw zapobiegawczych oraz wymagany rodzaj sprzetu ochrony

indywiduainej i p.poz..

Pracownikéw nalezy zapoznac z instrukcja p.poz. i zasadami BHP, a w szczegdlnosci:

z Projektem Budowlano-Wykonawczym inwestycji z niniejszym planem bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, z technologia robot, metodami pracy, srodkami zapobiegawczymi w razie zagrozenia

wypadkowego, rozmieszczeniem sprzetu ochronnego i drogami poruszania si¢ po budowie.
racownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykopy liniowe o glebokosci do 2.0 m nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne skarpowane o

bezpiecznym pochyleniu skarp wykopu lub nie skarpowane wymagajace umocnienia $cian

wykopow zgodnie z warunkami miejscowymi .

Obowiazuje zakaz wchodzenia do wykopu nie umocnionego lub skarpowanego o niebezpiecznym

pochyleniu skarp i niezwiezlej strukturze gruntu w $cianie wykopu i bez wezesniejszego

sprawdzenia stanu wykopéw. Do wykopu o glebokosci wigkszej niz 1 m. nalezy wehodzi¢ po

drabinie,

W klinie odtamu nie nalezy gromadzi¢ urobku, wyznacza¢ drog technologicznych, wjezdzac

sprzetem budowlanym. Otwarty wykop nalezy ogrodzi¢ barierkami i oznakowa¢ zgodnie z

przepisami.

Przestrzega¢ zasad wykonawstwa robot ziemnych w bezposredniej bliskosci instalacji podziemnych

i nadziemnych. Prace ziemne i montazowe w bezposredniej bliskosci podziemnych lub naziemnych

instalacji uzbrojenia nalezy wykonywac po uzgodnieniu z wiascicielem danej instalacji.

Prace wykonywa¢ w hetmach ochronnych i innych srodkach ochrony indywidualnej wg istniejgcych

zagrozen (przytbice przeciw odpryskowe, stuchawki przeciw hatasowe. rekawice robocze.

kamizelki odblaskowe itp. )

Prace spawalnicze, hakowych, operatorow sprzetu, itp. wykonujg osoby posiadajgce stosowne

posiadajace stosowne uprawnienia .

Przed wykorzystaniem sprzetu budowlanego na budowie nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny |

dopuszczaé jedynie sprzet sprawny.

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi uwagami obowiazujg ogélne przepisy bhp w tym

zakresie oraz zakladowa instrukcja wykonywania robot ziemnych.

Sktadowanie materiatow i ukladanie prefabrykatow przeprowadzaé¢ zgodnie z  instrukcjami

producentow i normami.

Miejsca pracy. drogi dojscia i dojazdy - w szczeg6lnosci na czas wykonywania rob6t - nalezy

dostatecznie doswietli¢ o zmroku i w nocy.

Skrzynki rozdzielcze pradu nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych.

Nalezy okresowo kontrolowa¢ stan urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa.

Sprzet gasniczy musi by¢ sprawny oraz dostepny podczas prowadzenia robot.

10. ZABEZPIECZENIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH, PRZECHOWYWANIE,
SKEADOWANIE I TRANSPORT.

Butle gazowe musza by¢ usytuowane w bezpiecznej odlegltosci od miejsca pracy, oraz

przechowywane w magazynkach na gazy techniczne i transportowane w kotpakach w sposéb

okreslony w obowiazujacych przepisach BHP i p.poz.

Prace spawalnicze wykonuja pracownicy z aktualnym uprawnieniami spawalniczymi.

W strefach pozarowo niebezpiecznych prace spawalnicze winny by¢ wykonywane na podstawie

pisemnego zezwolenia i w sposob w nim okresiony.
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11. PRZEPISY BHP I P.POZ. OBOWIAZUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 roku w sprawie  bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr129 poz. 844

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. z dnia 03.11.92r. w sprawie ochrony p.poz. ( Dz.U. Nr 92/
poz.469).

Zarzadzenie Nr 7/74 Komendanta GI. Strazy Pozarnej z dnia 07.08.74r. w sprawie wytycznych

zabezpieczenia p.poz. procesow spawalniczych podczas prac remontowych i budowlanych.

Normy i przepisy wymienione w Projekcie Technicznym.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom L'i II .

Instrukcja okreslajaca szczegélowe wymagania bhp dla wykonawstwa robot ziemnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 14.03.2000 r. W sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przypracach spawalniczych. Instrukcje BHP, Ppoz. i pierwszej pomocy wystepujace na stanowisku

pracy.

Norma PN-B-10736/99 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Norma PN- 86/ B- 02480 Grunty budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego

zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

12. UWAGI OGOLNE

12.1. Przy opracowaniu projektow wykonawczych i realizacji budynku nalezy uwzglednic:
opracowanie projektu konstrukcyjnego,

opracowanie projektéw wyposazenia technicznego i instalacji,

wytyczne producentow urzadzen wyposazenia,

Wymiary nalezy przeliczy¢ i sprawdzi¢ na budowie, a niezgodnosci wyjasni¢ z projektantami na
budowie.

12.2.Wszelkie prace budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy wykonac
zgodnie z wymogami art.21A ust.4 ustawy z 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
100 poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami) opracowania wymagane rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) i innymi przepisami
wymienionymi w punkcie 12 (Informacja BiOZ).

/ f
Opracowat: /

inz. Henryk Wiodykd



[11/1. Opis techniczny
do projektu zagospodarowania czesci dziatek o nr. ewid. 4215 14216
zlokalizowanej w miejscowosci Sokotow Matopolski.

|. Podstawa opracowania.

1.1.Decyzja o warunkach zabudowy RG-6730.19.2019.
1.2.Postanowienie RG-6730.19.2019.

1.3.Wizja lokalna.

1 .4.0bowiazujace normy i przepisy techniczne.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania czesci dzialek nr. ewid.
4215 i 4216 obr. 0001-Sokotéw Mip. polozonej w miejscowosci Sokotow Matopolski na
zamierzenie inwestycyjne pod nazwa budowa budynku produkcyjno- magazynowego z czescia
biurowo-socjalng i sala sprzedazy. Opracowanie zawiera czgS¢ opisowg i rysunkowsg
zamierzenia inwestycyjnego w ramach, ktérego realizowana bedzie:

- Budowa budynku produkcyjno magazynowego
-z czedeig socjalno- biurows i salg sprzedazy.
- Budowa instalacji elektrycznej policznikowej i oswietlenia terenu

3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania.

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w miejscowosci Sokotow Matopolski przy drodze
wojewodzkiej / ul. Sienkiewicza./.

Od strony potnocno-wschodniej teren inwestycji przylega do ulicy Sienkiewicza z ktorej
wykonany jest zjazd publiczny.

Od strony potudniowo-zachodniej teren inwestycji przylega do pozostalej czgsci dzialek

nr. 4215 i 4216 niezabudowanych.

Od strony potudniowo-wschodniej teren inwestycji przylega do dziatki nr. ewid.421 7/1
niezabudowane;j.

Od strony poinocno-zachodniej teren inwestycj
nr. ewid. 4214

Dzialka zlokalizowana jest na terenie zabudowy jednorodzinnej z budynkami
jednorodzinnymi i gospodarczymi.

Dzialki nr. ewid. 4215 i4216 jest sa wolne od zabudowy obiektami kubaturowymi.

Przez teren dzialek przebiega sie¢ wodociggowa @ 1 1

Teren inwestycji stanowia grunty ome kl. V

Teren dzialki jest lekko nachylony w kierunku potudniowo-zachodniego na pétnocno-wschodni
Nachylenie dziatki wynosi okolo 1%.

Dziatka posiada dostgp z drogi wojewddzkiej ul. Sienkiewicza.

i przylega do dziatki niezabudowancj
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4. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
4.1. Projektowane obiekty kubaturowe.

Projektowane zagospodarowanie obejmuje wykonanie budynku produkcyjno-magazynowego
z czescia socjalno- biurowg i sala sprzedazy  dla produkcji elementow wentylacji
mechanicznej i sprzedazy ksztaltek wentylacyjnych i instalacyjnych.
Projektowany obiekt skltada si¢ z czeéci parterowe;j magazynowo-produkcyjnej oraz
dwukondygnacyjnego zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow zatrudnionych w
magazynie.
Jest to budynek funkcji produkcyjno-magazynowej 0 zabudowie produkcyjnej

Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy - 665.85+172.50 = 838.35m’
Powierzchnia uzytkowa
parter _ 617.5 + 271.60 = 889.10m’
pietro - 138.5m"
Razem - 1027.6m’
Kubatura - 5063.14m’
Wysokos$¢ do kalenicy - 7.35m <10,0m
[lo$¢ kondygnaciji - 2
Budynek niski (N)

szeroko$¢ elewacji frontowej 13.85m < 13m + 20% = 15.60m
nachylenie potaci dachowych - plaski
iloé¢ miejsc postojowych 8§+1=9

4.2. Projektowane uzbrojenie dziatki.
W ramach projektu zagospodarowania wykonane zostanga nastepujace przylacza :
4.2.1. Sie¢ wodociaggowa /przytacz/

Projektowany budynek magazynowy zasilany bedzie w wodg przytaczem z istniejace;
sieci wodociagowej przebiegajgcej przez teren dziatki./ nie objety wnioskiem o pozwolenie/

4.2.2. Sie¢ sanitarna.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda przylaczem z rur PCV o
srednicy @ 160 do studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na sasiedniej dziafce .
Przedmiotowy przylacz nie jest objety wnioskiem o pozwolenie na budowe.

4.2.3. Instalacja elektryczna policznikowa i o$wietlenia terenu.
Projektowany budynek w energiq elektryczng zasilany bedzie kablem elektrycznym
policznikowym YKY 5x50mm™ w rurze ochronnej . ktéry objety jest wnioskiem o pozwolenie
na budowe. Ponadto zaprojektowano instalacje elektryczna policznikowa dla o$wietlenia
terenu, ./ objete wnioskiem/
Szczegolowe dane dotyczace instalacji elektrycznej policznikowej ujgto sa w opracowaniu
branzowym w czesci elektrycznej.



4.2.4. Cieplo.

Cieplo do centralnego ogrzewania oraz ciepta woda uzytkowa dostarczane beda z wiasnej
kottowni zasilanej pompami cieplnymi.

4.2.5. Kanalizacja deszczowa.
Wody opadowe i roztopowe z dachu i placow utwardzonych tymczasowo odprowadzane beda
na teren whasnej dziatki i wchianiane beda w podloze gruntowe , natomiast docelowo do
kanalizacji deszczowe;j

4.3 .Projektowane uksztattowanie dziatki.

W zwiazku z projektowana inwestycja nie przewiduje si¢ zadnych zmian w istniejacym
uksztaltowaniu.

5 Bilans terenu dzialki w granicach terenu inwestycji oznaczonej literami ABCD

- powierzchnia dziatki budowlanej w granicach ABCDE 2800.0m’
- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 838.35m’
- powierzchnia projektowanych drég i placow 962.20m"
- powierzchnia chodnikéw 93.9m’

- powierzchnia opaski odbojowej 95.8m’

- powierzchnia zieleni 806.75m’
- wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki

Wynosi 838%5 *100 =29.94% < 30.0%

806.75

-Powierzchnia dziatki biologicznie czynna wynosi *¥100= 28.81% >10%

6. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do mogacych zawsze ani potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na érodowisk zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska, okreslonymi w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko /Dz. U. z 2016 r poz.71

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia $rodowiska. Scieki sanitarne
odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej.

Odpady komunalne i podobne do komunalnych sktadowane beda w szczelnym pojemniku
plastikowym ustawionym przy granicy pasa drogowego skad wywozone bgda na wysypisko
Smieci.

Odpady poprodukcyjne / ztom stalowy/ sktadowane beda w szczelnych kontenerach , a
nastepnie wywozone na skfadowiska ztomu.

Wody opadowe i roztopowe z dachu oraz z utwardzonych placéw tymczasowo odprowadzane
beda na teren wiasnej dzialki , natomiast docelowo do kanalizacji deszczowe;j .
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Dziatka nie lezy:
- w obszarze zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych. - w obszarze narazonym na zalewanie
wodami opadowymi

7. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu i przyrody.

Teren oraz istnicjace na nim obiekty nie podlegaja ochronie dziedzictwa kulturowego ,
zabytkow oraz kultury wspotczesnej.

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong przyrody

Inwestycja nie bedzie w wymagata niszczenia drzew , a prace ziemne nie spowoduja
znieksztalcenia terenu ani zmiany stosunkéw wodnych.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren lokalizacji obiektu nie lezy na terenie gorniczym i nie jest narazony na zalewanie
wodami powodziowymi.

9. Dane dotyczace obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
20004r o ochronie przyrody.

Teren dziatki nie lezy w granicach obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.

Inwestycja nie bedzie w wymagala niszczenia drzew , a prace ziemne nie spowoduja
znieksztalcenia terenu ani zmiany stosunkéw wodnych.

10. Uktad komunikacyjny.

Teren inwestycji przylega do drogi wojewodzkiej , ktéry z komunikowany jest z istniejacym
zjazdem publicznym potaczonym z wewnetrznym uklad drog i placow postojowych.
Droge wewnetrzna zaprojektowano szerokosci 3.60m z nawierzchnia z kostki

brukowej. Z drogi wewnetrznej projektuje si¢ podjazdy do bram w budynku produkcyjno-
magazynowym.

Na terenie inwestycji zaprojektowano dziewie¢ miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych w tym jedno stanowisko dla 0sob niepelnosprawnych

1 I.Informacja o obszarze oddziatywania projektowanej inwestycji  na
sgsiednie dzialki oraz okreslenie obszaru oddziatywania.

11.1. Ze wzgledu na przeslanianie.

Zgodnie z §13.1 Dz. U. poz. 1422 z 2015r projektowany budynek produkcyjno- magazynowy z
czesei biurowo - socjalng i sala sprzedazy w zakresie przesfaniania speinia wymagania techniczne
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Ze wzgledu na projektowang wysokos¢ i odlegtos¢ od granic w/w budynek nie bedzie

przestanial pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejacych budynkach
mieszkalnych zlokalizowanych na sasiednich dziatkach.

Warunki lokalizacji przedmiotowego budynku sa zgodne §12 ust.1 pkt.1/

Dz. U. poz.2285 z 2017/ zostaty spetnione.
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11.2. Ze wzgledu na lokalizacje miejsc postojowych dla samochodowych.

Zlokalizowane stanowiska postojowe dla samochodow osobowych sg zgodne z§18

i §19 ust.5/ Dz. U. poz.2285z 2017r/
Stanowiska postojowe posiadaja wymiary 2.5 x5.0m , natomiast stanowisko postojowe dla osoby

niepetnosprawnej posiada wymiary 3.6x5.0m.
Najmniejsza odleglos¢ miejsc postojowych od granicy dzialki od strony pétnocno-wschodniej
wynosi 3.1m .

11.3 Ze wzgledu na o$wietlenie i nastonecznienie.

W zakresie o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi §57 Dz. U. poz. 1422 z
2015r projekt spetnia w/w wymagania.

W zakresie nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi projekt spetnia
wymagania z §60 ust.2 Dz. U. poz. 2285z 2017r .

Lokalizacja projektowanego budynku umozliwia nastonecznienie pomieszczen w

projektowanym budynku oraz w budynkach ktére moga zostac zlokalizowane na sasiednich

dziatkach.
11.4. W zakresie lokalizacji miejsc do czasowego gromadzenia odpadkow.

Odpady komunalne i podobne do komunalnych gromadzone sa w pojemniku

zlokalizowanym na utwardzonym placu przy ogrodzeniu od strony pénocnej w odlegfosci 3.9m
od granicy dziatki od strony pétnocno-wschodniej skad wywozone bedg przez gospodarke
komunalng na wysypisko $mieci

Odleglo$¢ placu utwardzonego na pojemniki dla odpadéw komunalnych od okien i drzwi
projektowanego budynku wynosi okoto 31.0m

Odlegto$é placu dla pojemnikéw na odpadki komunalne jest zgodna jestz § 23 ust.1

/Dz.U. poz.1422 z 2015r z p6z. zmianami/

11.5. W zakresie lokalizacji miejsc do czasowego gromadzenia odpadkéw poprodukceyjnych.

Odpady poprodukcyjne /ztom stalowy/ gromadzone beda w zamknigtych szczelnych kontenerach
stalowych zlokalizowanych na placu utwardzonym od strony potudniowo-wschodniej.
Odleglos¢ konteneréw od okien i drzwi projektowanego budynku wynosi 12.5m , a od granicy
dziatki od strony wschodniej wynosi 3.0m , natomiast od strony zachodniej 16.0m.
Odleglos¢ placu dla pojemnikow na odpadki state jest zgodna jestz § 23 ust.]

/Dz.U. poz.1422 z 2015r z p6Z. zmianami/

11.6. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek produkcyjno-magazynowy z czescia biurowo-socjalng i salg sprzedazy usytuowany jest
zgodne z § 12.ust.1 zgodnie § 213 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych / Dz.U.z2015r poz. 1422 z p6z. zmianami/
Projektowany budynek usytuowany jest w odleglosci :

- 7,65 m — 8,7 m od zachodniej granicy dzialki,

- 3,0 m — 3,2 m od wschodniej granicy dzialki,

- 19,6 m od potudniowej granicy dzialki.
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$ciana od strony wschodniej zaprojektowana jako petna bez otworéw okiennych i drzwiowych z
nieprzezroczysta $cianka szklang w klatce schodowe;j.

W zwigzku z powyzszym zgodnie art.20.ust1,pkt 1c Prawa budowlanego nalezy stwierdzic, ze
obszar oddzialywania projektowanego budynku produkcyjno-magazynowego 2 czeseig
biurowo-socjalng i salg sprzedazy zamyka si¢ w granicach czesci dzialek 4215 i 4216 objetych
wnioskiem o pozwolenie na budowg

12. Wptyw projektowanego obiektu na bezpieczenstwo i ochrong zdrowia.
Przyjete w projekcie budynku produkcyjno-magazynowego rozwiazania funkcjonalno —
techniczne i konstrukcyjne eliminuja wplyw obiektu na $rodowisko oraz zapewniaja
bezpieczenstwo jego uzytkownikom i otoczeniu.

13. Charakterystyka P.POZ.

13.1. Przeznaczenie budynku.
Rodzaj zabudowy — zabudowa produkceyjna.
Funkcja obiektu -  budynek produkcyjno-magazynowy.
Budynek produkcyjno-magazynowy z czescia biurowo-socjalng i z sala sprzedazy
zaprojektowano jako obiekt skladajacy si¢ z parterowej hali produkcyjno-magazynowej oraz
dwukondygnacyjnego zaplecza socjalno- biurowego.
W czesci produkcyjnej wytwarzane beda moduty GWC natomiast w czesci
magazynowe] sktadowane bgda gotowe wyroby i czg$ci zamienne oraz rozne
akcesoria instalacyjne.
W czesci dwukondygnacyjnej na parterze zlokalizowano sale sprzedazy , pokoj biurowy W.C
dla niepetnosprawnych oraz kottownie dla pomp cieplnych
Na pierwszym pietrze zaprojektowano pokdj socjalny dla pracownikow administracyjnych dwa
pokoje biurowe korytarz, klatkg schodowa, W.C., archiwum oraz pomieszczenie porzagdkowe

13.2.Parametry obiektu .

Powierzchnia zabudowy - 665.85+172.50 = 838.35m’
Powierzchnia uzytkowa
parter - 617.5+271.60 = 889.10m"
pietro - 138.5m’
Razem - 1027.6m"
Kubatura - 5063.14m’
Wysokosé do kalenicy - 7.35m <10,0m
Ilo$¢ kondygnaciji - 2
Budynek niski (N)

szeroko$é elewaciji frontowej 13.85m < 13m + 20% = 15.60m
nachylenie potaci dachowych - plaski
iloé¢ miejsc postojowych 8§+1=9

13.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych.
- 7.65 m — 8.7 m od zachodniej granicy dziaki,
- 3,0 m — 3,2 m od wschodniej granicy dziafki,
- 19,6 m od poludniowej granicy dziatki objetej wniskiem
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-Odleglo$é od najblizszego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na sasiedniej
dziatce od strony wschodniej wynosi —22.40m , a od budynku gospodarczego 24.0m

13.3.Zapewnienie wody do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 10 I/s. Woda do celow
przeciwpozarowych pobierana bedzie z istniejacej sieci wodociagowej DN 110 o wydajnosci
10 1/s. przebiegajacej przez teren dziatki inwestora na ktérej zaprojektowano hydrant
nadziemny DN 80 na dzialce inwestora w odlegtosci do 30,7 m od projektowanego budynku.

.
‘I.] an-Mitek
/

inz. Henryk W*Odyka / / ‘;/

/



4
OPIS TECHNICZNY POLICZNIKOWEJ INSTALACJI ENERGI!
ELEKTRYCZNEJ Z PROJ. ZLACZA KABLOWEGO DO BUDYNKU

1.Dane energetyczne obiektu.

Moc szczytowa Ps=17kW

Powyzsza moc bedzie dostarczana do tablicy bezpiecznikowej TB z projektowanego
ztacza kablowego zlokalizowanego na dziatce Inwestora. Zasilanie tablicy

bezpiecznikowej TB za pomocg kabla ziemnego policznikowego YKY 5x50mm?.

2.Trasa kabla.

Trase kabla nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Kabel uktadany w wykopie na gtebokosci 0,9m linig falistg z zapasem 1-3%. \Wykop
wykonany recznie, a w miejscach dogodnych mechanicznie. Kabel uktadany na
10cm podsypce z piasku, na kabel nasypaé¢ 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe
gruntu rodzimego. Celem oznaczenia trasy kabla utozy¢ folie koloru niebieskiego.
Kabel uktadaé¢ z zachowaniem normy SEP tytut N SEP-E-004"Elektroenergetyczne [
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa." Przed budynkiem pozostawic
zapas kabla ok. 2,5m. Wprowadzenie kabla do budynku chroni¢ rurg DVR @ 110,
I=2m.

Ochrona od porazen bedzie realizowana poprzez szybkie wytgczenie napigcia przy
zastosowaniu wytacznika réznicowo-pradowego o In=30 mA na wejsciu do tablicy
bezpiecznikowej TB. Przewod PEN zostat uziemiony poprzez utozenie bednarki
FeZn 25x4 w rowie kablowym na 20m jego diugo$ci oraz dodatkowo dobito uziom
pionowy z pretow BPUM 16/1,5/0,03- 2x6m.

Prace zwigzane z montazem przytacza oraz instalacji wewnetrznej zleci¢ osobie lub
firmie posiadajacej uprawnienia do w/w prac. W tablicy bezpiecznikowej TB wykonac
|l stopien ochrony przeciwprzepigciowej.

UWAG|I KONCOWE. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami

oraz z zachowaniem przepiséw B.H.P.

Projektant:

Inz. Mariusz Maciuta

£-98/02
VZ



IV Opis techniczny
do projektu architektoniczno - budowlanego budynku
produkcyjno-magazynowego z czescig biurowo-socjalng i salg sprzedazy

1. Podstawa opracowania.

1.1. Decyzja o warunkach zabudowy.
1.2. Obowigzujace normy i przepisy techniczne.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku produkcyjno- magazynowego

z czg$cig biurowo-socjalng i salg sprzedazy skiadajacego sie z czgsci parterowe]
produkcyjno-magazynowej oraz czgsci dwukondygnacyjnej przeznaczonej na zaplecza
biurowo-socjalne z sala sprzedazy zlokalizowanej w poziomie parteru

Opracowanie obejmuje rzuty , przekroje oraz schematy konstrukcyjne , a takze opis techniczny
projektowanego budynku.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu.

Rodzaj zabudowy — zabudowa produkcyjna

Funkcja budynku — budynek produkcyjno-magazynowy

W czesci produkcyjnej wytwarzane beda moduty GWC do montazu na gotowo

majgce zastosowanie w pompach cieplnych i w instalacjach wentylacji mechanicznej.
Natomiast w czesci magazynowej sktadowane beda gotowe wyroby i czgsci zamienne oraz
materiaty do produkcji tych element6w takie jak:

blacha ocynkowana, rury, prety, sruby, i inne elementy zigczne.

W czeéei dwukondygnacyjnej na parterze zlokalizowano sale sprzedazy , pokdj biurowy W.C
dla niepetnosprawnych oraz kottownie dla pomp cieplnych.

Na pierwszym pietrze zaprojektowano pokéj socjalny dla pracownik6w administracyjnych dwa
pokoje biurowe korytarz, klatkg schodowa, W.C. oraz archiwum pomieszczenie porzadkowe.

Dane techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy - 665.85+172.50 = 838.35m’
Powierzchnia uzytkowa

parter - 617.5 +271.60 = 889.10m"

pigtro - 138.5m’

Razem - 1027.6m"

Powierzchnia sprzedazy - 62.90m* < 63.0m"
Kubatura - 5063.14m’
Wysokos¢ do kalenicy - 7.35m <10,0m
[los¢ kondygnacji - 2
Budynek niski (N)

szerokosé elewacji frontowej 13.85m < 13m + 20% = 15.60m
nachylenie pofaci dachowych - plaski
ilos¢ miejsc postojowych 2+1-=9
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4.Funkcja i forma architektoniczna.

Jest to budynek o funkeji produkcyjno-magazynowej z czgscia socjalno-biurowa i z salg
sprzedazy , skladajacy sie z czesci parterowej przeznaczonej do produkcji ksztattek
wentylacyjnych oraz magazynu do przechowywania gotowych wyrobow i akcesorii
instalacyjnych.

W czesci dwukondygnacyjnej na parterze zlokalizowano salg sprzedazy , pokéj biurowy W.C
dla niepetnosprawnych oraz kotlownie dla pomp cieplnych.

Na pierwszym pietrze zaprojektowano pokdj socjalny dla pracownikow administracvjnych

dwa pokoje biurowe korytarz, klatke schodowa, W.C. oraz archiwum pomieszczenie
porzadkowe.

Forma architektoniczna projektowanego budynku nawigzuje do istniejacej zabudowy na
sgsiednich dziatkach.

Projektowany budynek spelnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji.
bezpieczenstwa pozarowego, odpowiednich warunkow higieniczno- sanitarnych, oszczednosci
energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod. a takze bezpieczenstwa uzytkowania.

Powyzsze wymagania zapewnia si¢ poprzez whasciwe uksztaltowanie konstrukcji zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi normami . a takze prawidiowe przyjecie
rozwiazan konstrukcyjno- materiatowych ktére spefniaja

wymagania stanu granicznego nosnosci i uzytkowania elementow konstrukcyjnych budynku.
Projektowany budynek bedzie wyposazony w odpowiednie instalacje wewnetrzne niezbedne
do uzytkowania budynku z zgodnie z przeznaczeniem.

Lokalizacja obiektu oraz jego funkcja nie narusza praw osob trzecich.

Projektowany budynek spetnia wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego okreslonego w decyzji o warunkach zabudowy.

4.1.Sposob spetnienia wymagan z § 5 ust. 1 Prawa budowlanego.
4.1.1.Bezpieczenstwa konstrukcji.

Konstrukcja obiektu zostata zaprojektowana zgodnie z polskimi normami oraz wiedza
techniczna i spetnia warunki bezpieczenstwa w zakresie standw granicznych nosnosci i
uzytkowania, a takze bezpieczenstwa pozarowego.

4.1.2 .Bezpieczenstwa pozarowego.

Budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VI Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r
poz.1422, z pdZniejszymi zmianami) oraz uzgodniono z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
pozarowych.

4.1.3.Bezpieczenstwa uzytkowania.
Budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VII w/w rozporzadzenia

(Dz. U. z 2015r poz.1422, z pdzniejszymi zmianami) oraz uzgodniono z rzeczoznawcg do
spraw bhp.
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4.1.4.0dpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska.

Budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VIII w/w rozporzadzenia
(Dz. U. z 2015r, poz.1422 z pézniejszymi zmianami).

4.1.5. Ochrony przed hatasem i drganiami.

Emisja hatasu z urzadzen technologicznych nie wystepuje.

4.1.6.0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Przegrody budowlane obiektu spelniaja wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w
zataczniku nr.2 do Rozp. Min. Infrastruktury Dz. U. 2 2015r, poz.1422 z pézniejszymi
zmianami/.

4.1.7.Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegblnosei w zakresie:
- zaopatrzenie w wodg — wystepuije,
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — wystepuje,
- zaopatrzenie w energi¢ cieplng —wystepuje,
- §cieki sanitarne — wystepuja,
- wody opadowe — odprowadzone powierzchniowo na teren wiasnej dzialki.
- stale stanowiska pracy wystepuja.

4.1.8. Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

W projektowanym budynku nie bgdg zatrudniane osoby niepetnosprawne.

Czesé parterowa projektowanego budynku socjalno- biurowego ze sala sprzedazy jest
dostepna dla os6b niepetnosprawnych jako klientow sali sprzedazy.

Wejscie gtowne do budynku dostgpne bedzie dla 0s6b niepetnosprawnych bezposrednio z
przyleglego do budynku terenu potgczonego z droga dojazdowa i parkingiem

4.1.9.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu MPiPS z 26
wrzesnia 1997 (Dz.U. Nr 129, poz.844).

4.1.10.0chrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy.

4.1.11. Ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska.

Budynek nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i nie wymaga si¢ uzgodnienia
projektu z wymogami konserwatorskimi.

4.1.12.0dpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

Projektowany budynek usytuowano na dziaice zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.1.13. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze obiektu, uzasadnionych intereséw 0sob
trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej.
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Projektowany budynek nie narusza interesu 0s6b trzecich.
4.1.14.Warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na  terenie budowy.

Nalezy przygotowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajac Informacje
dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

5. Podstawowe dane technologiczne.
5.1. Czesci produkcyjno-magazynowej

Program uzytkowy czgsci produkcyjno-magazynowej przewiduje nastgpujace podstawowe
jednostki funkcjonalne i pomieszczenia:

Hala produkcyjna - 263.0m’
Magazyn wyrobow i czesci - 297.3m’
Szatnia podstawowa z W.C. - 14.40m’
Pokoj socjalny - 12.20m’
Pomieszczenie gospodarcze - 3.40m’
Korytarz - 19.9m’

5.2. Czgsci biuro-socjalnej z salg sprzedazy

Program uzytkowy czgsci budynku biurowo-socjalnej przewiduje nastgpujace podstawowe
jednostki funkcjonalne i pomieszczenia:

Parter:

Pomieszczenie sprzedazy - 62.9m’
Poko6j biurowy - 36.6m’
W.C. dla niepetnosprawnych - 34m’
Kottownia pomp cieplnych - 7.am’
Klatka schodowa - 15.9m’
Komunikacja - 72m’
I-pigtro:

Dwa pokoje biurowe - 63.9m’
Pokdj socjalny - 124m’
Archiwum - 14.7m’
w.C. - 34m’
Pomieszczenie porzadkowe - 7Im’
Korytarz - 212m’
Klatka schodowa - 15.9m°

5.3. Wyposazenie technologiczne.
5.3.1 Hala produkcyjna.

Podstawowe wyposazenie stanowi¢ beda:
Stoty montazowe do skiadania modutow GWC szt-2.
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Felcarka do zamkow

Ztobiarka

Niciarki szt-2

Gilotyna

Falowarka blach

Stanowisko do ciecia blach plazma
Automaty do zgrzewania
Wiertarki stotlowe

Kompresor

5.3.1.1. Surowce do produkcji GWC do montazu na gotowo t.j blacha
ocynkowana, rury, prety,, $ruby, i inne elementy ziaczne.
5.3.1.2. Opis procesu wytwarzania.
Proces wytwarzania modutéw GWC obejmuje nastgpujgce czynnosci
- ciecie surowcow /blachy , rury/ za pomocg gilotyny lub plazmy
- obrobka wykrojonych elementow
- dopasowanie elementéw z sobg
- przekazanie elementéw do montazu
- montaz elementéw na gotowo
5.3.1.3. Charakterystyczne cechy wyrobu GWC
Jest to zwarta konstrukcja zawierajaca wszystkie niezbedne elementy, estetyczna
termoizolacyjna obudowa o niewielkich rozmiarach z mozliwoscia dopasowania do
instalacji wentylacyjnej poprzez zastosowanie wersji lewej lub prawej. Urzadzenie
przystosowane jest do prostego montazu i fatwego podigczenia hydraulicznego.
Obudowa urzadzenia umozliwia zdjecie panelu i czyszczenie wymiennika lamelowego
strumieniem wody ze $rodkiem myjacym i dezynfekujagcym.
5.3.2 . Magazyn
Podstawowe wyposazenie stanowi¢ bedg:
Regaly magazynowe potkowe.
Meble biurowe.
Szafki ubraniowe do przechowywania odziezy domowej i roboczej.
Kuchenka elektryczna
Lodowka
Umywalka
Zlewozmywak
Szafki kuchenne
5.3.3 Czesé socjalno-biurowa
Podstawowe wyposazenie stanowi¢ beda:
Meble biurowe
Kuchenka elektryczna
Lodéwka
Umywalka
Zlewozmywak
Szafki kuchenne

5.4. Zatrudnienie.
W catym budynku zatrudnionych bedzie 9 pracownikéw w tym 3 pracownikéw fizycznych
pracujacych w czesci produkceyjnej fizycznych / mezczyzni /oraz dwoch pracownikow
magazynowych / mezezy#Zni / i biurowo-administracyjnych.(2 kobiety + 1 mezezyzna)
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Dla w/w pracownikéw zaprojektowano odpowiednie pomieszczenia socjalno-higieniczne.
W prOJektowanym budynku obowigzywat bedzie zakaz palenia papieroséw w zwiazku z tym
nie projektuje si¢ pomieszczenia palarni

6. Ukiad konstrukcyjny obiektu.
6.1. Cze$é budynku produkcyjno-magazynowego

Czes¢ produkeyjno- magazynowa budynku zaprOJektowana zostata w konstrukgji

mieszanej. Sciany zaprojektowano w konstrukgji tradycyjnej murowanej z bloczkow
gazobetonowych gr.30cm , ktére wzmocnione zostaty stupami zelbetowymi wylewany mi na
mokro z betony C/20/25.

Konstrukeja stropodachu zaprojektowana w konstrukeji stalowej w postaci podciagu stalowego
HKS -450 na ktérym ulozona zostanie blacha trapezowa TR-160 gr.1.0mm

Obciazenia state i zmienne zgodne z Polskimi normami

6.1.1. Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjno- materiatowych.
6.1.2.Fundamenty.

Pod $ciany projektuje sie lawy zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojone
podtuznie pretami 4@ 12, strzemiona ®6 co 25cm.

Pod tawami nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza gr.5.0cm z betonu C12/15

Sciany fundamentowe do wysokosci poziomej izolacji posadzki projektuje si¢ jako betonowe
wylewane na mokro z betonu C20/25 grubosci 30cm. Sciany fundamentowe nalezy zakonczy¢
wienicem Zelbetowym 30x25c¢m zbrojonym pretami 4 @ 12 . strzemiona @ 6 co 25cm.

Na $cianach pod izolacja nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy wysokosci 25¢m zbrojony pretami
4@ 12, strzemiona ®6 co 25cm. Stal A-I11 1 A-0.

Pod stupy / rdzenie/ zelbetowe zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 120x180cm
wysokosci 50cm, ktore nalezy zbroi¢ pretami @12 co 15¢m krzyzowo. Ze stop
fundamentowych nalezy wypusci¢ sztukowki 8 @ 16 dla zakotwienia stupéw zelbetowych.
Lawy i $ciany fundamentowe oraz stopy fundamentowe nalezy powierzchniowo zaizolowac
masg asfaltowa —kauczukowa .,Izolbet 3x™ . Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ ptytami
poliestrowymi gr 10cm.

~ 6.1.3.Sciany parteru

Zaprojektowano $ciany murowane gr. 30cm z bloczkow gazobetonowych odmiany .08 na
zaprawie marki "30". Sciany nalezy ociepli¢ styropianem gr. 12cm.

W $cianach murowanych nalezy wykonac rdzenie zelbetowe 25 x 30cm zbrojone pretami 8@
16, strzemiona 6 co 15cm

Goéra , w poziomie attyki $ciany murowane nalezy zakonczy¢ poziomym wieficem
zelbetowym o wymiarach 30x20cm zbrojonym podluznie od strony zewnetrznej i wewngtrznej
pretami 4012, strzemiona ®6 co 20cm. Projektowany wieniec nalezy potaczyc¢ ze rdzeniami
zelbetowymi.

6.1.4.Nadproza okienne i bramowe.

Nad otworami okiennymi o rozpietosci 480cm zaprojektowano nadproza zelbetowe o
wymiarach 30x50cm ., zbrojone dotem pretami S® 16 , géra 4@ 12,

strzemiona @ 6 co 25cm

w przesle, natomiast w strefie przypodporowej nalezy strzemiona zaggsci¢ do rozstawu
co 15¢m. Projektowane nadproza nalezy doprowadzi¢ do rdzeni zelbetowych.
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Nad bramami wjazdowymi nalezy wykona¢ nadproze zelbetowe 0 wymiarach 30x35cm ,
zbrojone dotem pretami 4 ® 16 i gorg 4@ 12. Nadproze nad brama nalezy oprze¢ na
rdzeniach zelbetowych o wymiarach 30x30cm zbrojonych pretami 4@ 16 . strzemiona

® 6 co 20cm. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi o rozpietosci do 150 wykonac
nadproza o wymiarach 30x30cm zbrojone dofem i géra 4@ 12. strzemiona @ 6 co 20cm.
Nad otworami drzwiowymi w sciankach dzialowych gr.12cm nalezy wykona¢ nadproza
wylewane o wymiarach 12x20cm zbrojone dotem i gora pretami 42 @ 12.

Beton C20/25 , stal A-1l1'1 A-0

5. Stropodach.

Zaprojektowano stropodach plaski z blachy trapezowej TR-160mm grubosci 1.0mm . ktora
oparta bedzie na podciagach stalowych z profili HKS-450mm . nastepnie taczona do
podciagédw za pomoca kotkow wstrzeliwanych typu Hilei.

Podciag stalowy oparty bedzie na wspornikach rdzeni zelbetowych za pomoca podktadki
stalowej mocowanej do okucia wspornika zelbetowego rdzeni.

Podciag stalowy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem farb epoksydowych
chemoodpornych 3x.

Czeé¢ biurowo-socjalna z sala sprzedazy.

Cze$¢ socjalno- biurowa zaprojektowano jako dwukondygnacyjna o konstrukcji mieszanej
zelbetowo- murowanej z ptytami stropowymi zelbetowymi wylewanymi na mokro. opartymi
na ukladzie zelbetowych podciggow i $cian murowanych. Podciagi zelbetowe oparte beda na
stupach zelbetowych wylewanych na mokro.

Klatke schodowa zaprojektowano jako dwubiegowa zelbetowa wylewana na mokro.

6.2.1.Fundamenty.

Pod $ciany projektuje si¢ tawy zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 zbrojone

podtuznie pretami 4@ 12, strzemiona ®6 co 25cm.

Pod tawami nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza gr.5.0cm z betonu C12/15

$ciany fundamentowe do wysokosci poziomej izolacji posadzki projektuje sig¢ jako betonowe

wylewane na mokro z betonu C20/25 grubosci 30cm. Sciany fundamentowe nalezy zakonczyc¢

wieficem zelbetowym 30x25cm zbrojonym pretami 4 @ 12 , strzemiona ® 6 co 25cm.

Na $cianach pod izolacja nalezy wykonac wieniec zelbetowy wysokosci 25cm zbrojony pretami

4@ 12. strzemiona ®6 co 25cm. Stal A-111 1 A-0.

Pod slupy zelbetowe zaprojektowano stopy fundamentowe wylewane na mokro

wysokosci 50cm.

Stopy fundamentowe F-2, F-5 i F-6 o wymiarach 180x180cm nalezy zbroi¢ dolem krzyzowo
pretami @ 12 co 15cm.

Stope fundamentowg F-1 0 wymiarach 240x240cm nalezy zbroié¢ dotem krzyzowo

pretami @ 14 co 15cm.

W stopie fundamentowej F-7 0 wymiarach 300x100cm nalezy w osi stupow wzdtuz stopy
wykona¢ ukryte zebro o szerokosci 30cm zbrojone dotem i gora pretami 4 @ 16 .

strzemiona @ 6 co 20cm. Zbrojenie poprzeczne stopy ® 12 co 15cm.

Pozostale stopy fundamentowe zbroi¢ krzyzowo pretami @ 12 co 15cm.

Ze stop fundamentowych nalezy wypuscic sztukéwki odpowiadajace liczbie i srednicom
zbrojenia przyjetego dla danego stupa.

Pawy i $ciany fundamentowe oraz stopy fundamentowe nalezy powierzchniowo zaizolowac
masa asfaltowa —kauczukowa _Izolbet 3x” . Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ ptytami
poliestrowymi gr 10cm.

&



6.2.2. Sciany parteru i I-pigtra.
Zaprojektowano Sciany murowane gr. 30cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany ,.08™ na
zaprawie marki "30". Sciany nalezy ociepli¢ styropianem gr. 12cm.
Goéra . w poziomie attyki $ciany murowane nalezy zakonczy¢ poziomym wiencem
zeibetowym o wymiarach 30x20cm zbrojonym podhuznie od strony zewnetrzne; i wewnetrznej
pretami 4®12, strzemiona ®6 co 20cm. Projektowany wieniec nalezy pofaczy¢ ze rdzeniami
zelbetowymi.
Sciang wewnetrzna przy klatce schodowej zaprojektowano z bloczkow gazobetonowych
grubosci .24cm.

6.2.3. Stropy nad parterem..
Strop nad parterem zaprojektowano jako piyte zelbetowa gr. 16¢cm wylewana na mokro
betonu C20/25 zbrojona stala A-III ,ktéra oparta bedzie na ukladzie podciagow
zelbetowych i $cian murowanych i zbrojona bedzie krzyzowo w przesle ina podporach
pretami @12 co 12cm.

6.2.3.1. Podciagi stropowe.
Podciag P-1 w rzedzie A miedzy rzedami 11-13 zaprojektowano o wymiarach 30x50cm
zbrojony dotem w przesle krotszym pretami 3@ 16,a przesle duzszym 5S® 16 na podporze
6D 16, zbrojenie montazowe gora 4 @ 12.
Wysoko$¢ podciagu liczona jest razem z plyta stropowa. Strzemiona w przesle @ 6¢o 20cm .
a przy podporach na odcinku o dtugosci 150cm nalezy stosowac strzemiona
czterociete @6 colOcm.
Stal A-III , Beton C20/25.
Podciag P-2 w rzedzie B migdzy osiami 11-13 zaprojektowano o wymiarach 30x60cm
zbrojony dolem pretami 6 ® 16 na podporze 8 ® 16 . zbrojenie montazowe gora4d 12.
Wysokos$¢ podeiagu liczona jest razem z ptyta stropowa. Strzemiona W przesle @ 6¢o 20cm .
a przy podporach na odcinku o dtugosci 150cm nalezy stosowac strzemiona
czterocigte @ 6 colOcm.
Stal A-II1 , Beton C20/25.
Podciag P-3 w osi 12 migdzy rzedami A-C zaprojektowano o wymiarach 30x60cm
zbrojony dofem w przesle krotszym pretami 5@ 16.a przesle dtuzszym 7® 16 na podporze
7® 16, zbrojenie montazowe gora 4 d 12.
Wysoko$¢ podciggu liczona jest razem z plyta stropowa. Strzemiona w przesle @ 6¢o 20cm .
a przy podporach na odcinku o dfugoéci 150cm nalezy stosowac strzemiona czterocigte @ 6 co
10cm.
Stal A-111 , Beton C20/25.
Podciag P-4 w osi 12a miedzy rzedami A- B zaprojektowano jako jednoprzestowy o
wymiarach 30x50cm zbrojony dotem w przesle pretami 7d 16, gora 4D 12
Wysokos$¢ podciagu liczona jest razem z plyta stropowa. Strzemiona w przgsle @ 6co 20cm ,
a przy podporach na odcinku o dfugosci 150cm nalezy stosowa¢ strzemiona czterociete P 6 co
10cm.
Stal A-I11, Beton C20/25.
Podciag P-5 w osi 13 miedzy rzedami A-B zaprojektowano jako jednoprzestowy o
wymiarach 30x50cm zbrojony dotem w przedle pretami 5@ 16, gora 4@ 12
Wysokos$¢ podciagu liczona jest razem z ptytg stropowa. Strzemiona w przgsle @ 6co 20cm ,
a przy podporach na odcinku o dlugosci 150cm nalezy stosowac strzemiona czterociete P 6 co
10cm.
Stal A-II1, Beton C20/25.
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6.2.3.2. Shupy dla stropu nad parterem.

Stup S-1 wosi .. 12" i rzedzie ,.B” zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktdry zbrojony bedzie pretami 8 @ 20 .strzemiona @ 6 co 20cm.
Stal A-11I , A-O, beton C20/25.

Stup S-2 wosi ,,12” i rzedzie ,,A’ zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktéry zbrojony bedzie pretami 8 @ 16 .strzemiona @ 6 co 20cm.
Stal A-III , A-O, beton C20/25.

Shup S-3 wosi ..127 i rzedzie ,,C* zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktory zbrojony bedzie pretami 8 @ 16 .strzemiona @ 6 co 20cm.
Stal A-III , A-O, beton C20/25.

Shup S-4 wosi ,, 1171 rzedzie ,,B’ zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktory zbrojony bedzie pretami 6 @ 16 ,strzemiona @ 6 co 20cm.
Stal A-III , A-O, beton C20/25.

Stup S-5 wosi .,13” i rzedzie ,.B” zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktory zbrojony bedzie pretami 6 @ 16 .strzemiona ® 6 co 20cm.
Stal A-I1I , A-O, beton C20/25.

Stup S-6 wosi ,,137 1 rzedzie ,,A” zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktory zbrojony bedzie pretami 4 ® 16 strzemiona @ 6 co 20cm.
Stal A-II1 . A-O, beton C20/25.

Stup S-7 wosi ,.117 1 rzedzie ..A” zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktory zbrojony bedzie pretami 4 ® 16 ,strzemiona ® 6 co 20cm.
Stal A-IIT ., A-O, beton C20/25.

Stup S-8 wosi .,12a” i rzedzie ,,A’ zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktory zbrojony bedzie pretami 4 @ 16 ,strzemiona ® 6 co 20cm.
Stal A-III , A-O, beton C20/25.

Stup S-9 wosi .,12a” migdzy rzedami ,,A-B’ zaprojektowano jako zelbetowy
o wymiarach 30x30cm, ktory zbrojony bedzie pretami 8 ® 16 ,strzemiona ®@ 6 co 20cm.
Stal A-111, A-O, beton C20/25.

6.2.3.4. Nadproza w scianach parteru

Nadproze N-2 nad otworem okiennym w Scianie w osi 13 migdzy rzgdami B- C
zaprojektowano nadproze zelbetowe o wymiarach 30x30cm ,zbrojone dotem i gorg
pretami 4 ® 12, strzemiona @ 6 co 20cm. Stal A-II1, A-O, beton C20/25.

Nad otworami drzwiowymi w $ciankach dziatowych gr.12cm nalezy wykona¢ nadproza
wylewane o wymiarach 12x20cm zbrojone dotem i gora pretami 42 @ 12.

Beton C20/25 , stal A-III i A-0



6.2.4. Strop nad I-pigtrem / stropodach/

Strop nad I-pietrem zaprojektowano jako piyte zelbetowa gr.16ecm wylewana na mokro
betonu C20/25 zbrojona stala A-III ktora oparta bedzie na ukladzie podciagow
7elbetowych i écian murowanych i zbrojona bedzie krzyzowo w przesle ina podporach
pretami @12 co 12cm

6.2.4.1. Podciagi stropowe.

Podciag P-1 w osi 12 migdzy rzedami A-C zaprojektowano o wymiarach 30x60cm
zbrojony dotem w przesle krotszym pretami 4 O 16,a przesle dluzszym 7@ 16 na podporze
8@ 16 , zbrojenie montazowe gora 4 @ 12.

Wysokos¢ podciggu liczona jest razem z piytg stropowa. Strzemiona w przesle @ 6co 20cm .
a przy podporach na odcinku o dfugosci 150cm nalezy stosowa¢ strzemiona

czterociete @ 6 colOcm.

Stal A-III , Beton C20/25.

Podciag P-2 w rzedzie B miedzy osiami 11-13 zaprojektowano o wymiarach 30x50cm
zbrojony dotem pretami 7® 16 na podporze 8 ® 16 , zbrojenie montazowe géra 4 ® 12.
Wysokos¢ podciggu liczona jest razem z piyta stropowa. Strzemiona w przesle @ 6¢o 20cm .
a przy podporach na odcinku o dfugosci 150cm nalezy stosowac strzemiona

czterociete @ 6 colOem.

Stal A-IIT , Beton C20/25.

Podciag P-3 w rzedzie A miedzy osiami 11-13 zaprojektowano o wymiarach 30x50cm
zbrojony dotem w przestach pretami 5@ 16, na podporze 6P 16, zbrojenie montazowe
gora4® 12.

Wysokos¢ podciagu liczona jest razem z ptyta stropowa. Strzemiona w przesle @ 6co 20cm ,
a przy podporach na odcinku o dfugosci 150cm nalezy stosowac strzemiona czteroci¢te @6 co
10cm.

Stal A-II1 , Beton C20/25.

Podciag P-4 w osi 13 miedzy rzedami A- B zaprojektowano jako jednoprzgstowy o
wymiarach 30x60cm zbrojony dotem w przesle pretami 7® 16, gérg 4P 12

Wysokos¢ podciagu liczona jest razem z plyta stropowa. Strzemiona w przgsle @ 6¢o 20cm ,
a przy podporach na odcinku o dtugoéci 150cm nalezy stosowac strzemiona czterocigte @6 co
10cm.

Stal A-I11 , Beton C20/25.

6.2.4.2 Stupy dla stropu nad I-pigtrem

Stup S-1 wosi ,,12” i rzedzie ,B” zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktéry zbrojony bedzie pretami 6 ® 20 ,strzemiona @ 6 co 20cm.
Stal A-III , A-O, beton C20/25.

Stup S-2 wosi .12 i rzedzie .A” zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktory zbrojony bedzie pretami 6 ® 16 ,strzemiona @ 6 co 20cm.
Stal A-III , A-O, beton C20/25.



Stup S-3 wosi .,127 i rzedzie ..C" zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktéry zbrojony bedzie pretami 6 @ 16 .strzemiona® 6 co 20cm.
Stal A-III , A-O, beton C20/25.

Stup S-4 wosi .. 117 irzedzie ..B’ zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktéry zbrojony bedzie pretami 6 ® 16 ,strzemiona @ 6 co 20cm.
Stal A-II1 , A-O, beton C20/25.

Stup S-5 wosi ,.13” i rzedzie ..B’ zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktory zbrojony bedzie pretami 6 @ 16 ,strzemiona @ 6 co 20cm.
Stal A-IIT , A-O, beton C20/25.

Stup S-6 wosi ..13” i rzedzie ,,A’ zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktory zbrojony bedzie pretami 4 @ 16 .strzemiona® 6 co 20cm.
Stal A-II1 , A-O, beton C20/25.

Stup S-7 wosi ..117 irzedzie ,,A’ zaprojektowano jako zelbetowy o wymiarach
30x30cm, ktory zbrojony bedzie pretami 4 @ 16 .strzemiona @ 6 co 20cm.
Stal A-IIT, A-O, beton C20/25

6.3. Klatka schodowa.

Zaprojektowano klatke schodowa dwubiegowa konstrukeji zelbetowej wylewanej na mokro z
betonu B-20.

Phyty biegowe zaprojektowano gr.15c¢m zbrojone pretami @ 12 co 12cm.

Belki spocznikowe zaprojektowano o wymiarach 25x25c¢m , zbrojona dotem 4® 12,

gora 20 12.

Stal zbrojeniowa A-III.

7. Elementy wykonczeniowe.
7.1 Scianki dziatowe.

Projektuje si¢ $cianki dzialowe murowane z bloczkow gazobetonowych gr.12cm.
Pod $cianki dziatowe w poziomie parteru nalezy wykonac¢ fundamenty wylewane na mokro z
betonu C.20/25

7.2. Okna i drzwi.
Przyjeto okna PCV jednoramowe szklone szybg zespolong o wymiarach standardowych,
wyposazonych w nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwierania.
Drzwi wewnetrzne przyjeto PCV o wymiarach standardowych. Drzwi do umywalni , WC oraz
pomieszczenia porzadkowego wyposazy¢ w dolnej czesci w kratki nawiewne o przekroju
220cm®.
W hali magazynowej i produkcyjnej zaprojektowano bramy stalowe segmentowe podnoszone.
Przy otworach bramowych nalezy zamontowa¢ pionowe kurtyny powietrzne zimne.



7.3. Tynki wewnetrzne , wykladziny i malowanie.
Na wszystkich $cianach nalezy wykonac¢ tynki cementowo-wapienne kategorii I11.
W pomieszczeniach W.C., umywalni i kotlowni do wysokosci 2.0m na $cianach nalezy
utozy¢ ptytki ceramiczne.
W pokoju socjalnym na scianie zumywalka i zlewozmywakiem do wysokosci 2.0m ufozy¢
nalezy plytki ceramiczne , na pozostatych $cianach lamperie zmywalne.
W pomieszczeniu magazynu oraz na korytarzach i klatce schodowej na $cianach nalezy
wykonaé¢ zmywalne lamperie.
Malowanie $cian wykonaé farbami emulsyjnymi.

7.4. Posadzki i podtogi. — wg opisu na rzutach.
7.5. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe.

Izolacje cieplne posadzek wykona¢ ze styropianu twardego FS-20 ktory nalezy ulozy¢ na
izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalne;.

1zolacje cieplna $cian wykona¢ metoda lekka na mokro ze styropianu gr 12cm i 15cm z
dodatkiem grafitu 0 4 =0.035W/mK. Na styropianie nalezy wykonac warstwg klejows z
tynkiem mineralnym drobnoziarnistym.

7.6. Rynny , rury spustowe i obrébki blacharskie.
Rynny i rury spustowe projektuje si¢ stalowe systemowe.
Obrobki blacharskie z blach ocynkowanej powlekanej w kolorze bragzowym

7.7. Balustrada schodow.
Projektuje si¢ balustrade stalowa wysokosci 110cm.
Porecze i stupki balustrady projektuje si¢ z rur ® 40/3mm natomiast tralki z
rury @ 25/2mm

8. Bilans mocy.

Zapotrzebowanie wody zimnej do celow sanitarnych wynosi - 1.0 L/s
Bilans $ciekow sanitarnych = 1.0L/s
Zapotrzebowanie ciepla Q.,, = 60.0kW
[lo$¢ wod opadowych = 19.0L/s
Moc elektryczna obliczeniowa 14.0kW w tym:
Oswietlenie -3.0kW

Urzadzenia technologiczne -10.0kW
Gniazdka wtykowe - 4.0kW
9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na
érodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

W czesci produkcyjnej wytwarzane beda moduty GWC o wymiarach 60x60x50cm do
montazu na gotowo w ilosci okoto 20-30szt /rok majgce zastosowanie w pompach cieplnych
i w instalacjach wentylacji mechanicznej. W hali produkcyjnej wytwarzane beda obudowy

do tych wyrobéw ,w ktorych montowane bedg gotowe podzespoty takie jak: pompa obiegowa i
sterownik mikroprocesorowy.

Do produkcji obudowy modutu GWC uzyte bedg nastepujace materialy:

e blacha ocynkowana powlekana w ilosci okoto 1.0t/rok

e prety stalowe w ilosci okoto 50kg/rok

e Wkrety stalowe w ilosci okoto Skg/rok
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e Nity w ilosci Skg/rok
e Rurki stalowe w ilosci 10kg/rok
Proces wytwarzania modutéw GWC obejmuje nastgpujace czynnosci
- cigcie surowcow /blachy , rury/ za pomocg gilotyny lub plazmy
- obrobka wykrojonych elementéw polegajaca na zaginaniu wykrawaniu i
dopasowanie elementow z soba
- przekazanie elementéw do montazu
- montaz elementow na gotowo
Wszystkie wymienione procesy produkcyjne wykonywane bgda przy pomocy urzadzen
wymienionych w punkcie 5.3.1 opisu technicznego.
Natomiast w cze$ci magazynowej sktadowane beda gotowe wyroby i czgsci zamienne oraz
materiaty do produkcji tych elementow takie jak:
blacha ocynkowana, rury, prety, ruby, i inne elementy ztaczne.
Proces wytwarzania modutow GWC nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, zdrowie ludzi i
sasiednie obiekty w zakresie:

9.1.Zagrozenie w zakresie sciekOw technologicznych.

7 uwagi na funkcje projektowanego budynku $cieki technologiczne nie wystgpuja.

9.2.Zagrozenie w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej.

Bilans $ciekow sanitartnych = 1.0L/s
Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejace]
kanalizacji sanitarnej w ilosci - 1.0L/s

9.3. Scieki deszczowe.

Wody opadowe i roztopowe z dachu i placow utwardzonych tymczasowo odprowadzane
beda nateren wiasnej dziatki i wchianiane beda w podtoze gruntowe , natomiast docelowo do
kanalizacji deszczowe].

llo$¢ wod opadowych = 19.0L/s

Wody opadowe jako umownie czyste nie beda stanowily zagrozenia dla srodowiska i gleby

9.4. Zagrozenie w zakresie gospodarki odpadami.

7 uwagi na funkcje projektowanego budynku wystapia odpady komunalne i podobne do
komunalnych w ilosci okoto 20kg na miesigc , ktore gromadzone beda pojemnikach
plastikowych , a nastgpnie wywozone na wysypisko $mieci przez gospodarke komunalng.
Odpady poprodukcyjne w postaci ztomu stalowego W ilosci okoto 250kg na miesigc, ktore
beda skladowane w szczelnych stalowych kontenerach skad wywozone beda na skiadowiska
zlomu.

Odpadki oraz niewielkie ilosci opakowan beda segregowane do poszczegdinych pojemnikéw.

9.5. Zagrozenie w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw , pylowych i

plynnych z podaniem ich rodzaju , ilodci i zasiggu rozprzestrzeniania sig.

Emisja w/w zanieczyszczefi , ze Zrodet technologicznych w procesie wytwarzania
nie wystepuje.



9.6 Zagrozenie w zakresie emisji hatasu i drgan, atakze promieniowania

Z uwagi na funkcje projektowanego budynku nie stanowi on zagrozenia dla otoczenia w
zakresie emisji hatasu i drgan i promieniowania Zainstalowane w budynku urzadzenia do
produkcji modiéw GWC nie powodujg przekroczenia dopuszczalnego dla otoczenia
poziomu hatasu i nie emituja promieniowania.

W projektowanym budynku nie wystepuja Zrodta hatasu. Budynek zaprojektowano zgodnie z
przepisami zawartymi w Dziale IX w/w rozporzadzenia (Dz. U. z 2015 , poz. 1422 z
pdzniejszymi zmianami) .

9.7. w zakresie wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi , w tym
glebe wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzewostanu poniewaz dziatka jest wolna
istniejacych drzew.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do moggcych zawsze ani potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na $rodowisk zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska, okreslonymi w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko /Dz. U. z 2016 r poz.71
Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia srodowiska. Scieki sanitarne
odprowadzane beda do kanalizacji sanitarne;.
Odpady komunalne i podobne do komunalnych skfadowane beda w szczelnym pojemniku
plastikowym ustawionym przy granicy pasa drogowego skad wywozone beda na wysypisko
$mieci.
Odpady poprodukcyjne / ziom stalowy/ skladowane beda w szczelnych kontenerach , a
nastepnie wywozone na sktadowiska ztomu.
Wody opadowe z dachu budynku oraz z utwardzonych placéw tymczasowo odprowadzane beda
na teren whasnej dziatki , docelowo do kanalizacji deszczowej.

9.8. Wplyw eksploatacji gorniczej. - nie wystgpuje.

10. Instalacje wewngtrzne,
Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje wewngtrzne:
Wodno-kanalizacyjna
Centralnego ogrzewania
Elektryczna
Wentylacj¢ mechaniczng
Szczegotowe dane zawarte sa w opracowaniach branzowych.
10.1.Wentylacja.

W projektowanym budynku przewiduje si¢ tylko wentylacj¢ ogoélng ktéra ma zapewnié
odpowiednig wymiane powietrza w zaleznoéci od funkcji pomieszczenia i tak dla:

- pomieszczenia magazynowego okoto 1.0w/h.
- pomieszczenie produkcyjne 1.0w/h
- pomieszczen ze statymi stanowiskami pracy okoto 1.0w/h
- szatni 2w/h

- umywalni Sw/h

- w.c. ogbélnodostepnego 50m’/h
- pomieszczenia porzadkowego 15m’/h

- pokoju $niadan 2w/h
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Do usuniecia powietrza z hali magazynowej przewiduje si¢ dwa zintegrowane wentylatory
dachowe. Podczas wykonywania pracy w pomieszczeniu, zintegrowane wentylatory majg by¢
wlaczone. Po zakoficzeniu pracy, zintegrowane wentylatory maja wylaczone i pracuja jak
tradycyjne wywietrzaki (wentylacja grawitacyjna).
Nawiew powietrza do pomieszczenia magazynowego odbywal sie bedzie nawiewnikami
okiennymi.
W hali produkcyjnej zaprojektowano wentylacje mechaniczna
Wywiew powietrza z pomieszczenia W.C w hali produkcyjnej odbywat si¢ bedzie za pomocg
murowanych kanatéw wentylacyjnych z kratkami wyposazonymi w wentylatorki uruchamiane
wylacznikiem.
Nawiew powietrza do pomieszczef nawiewnikami kratkami osadzonymi w dolnej cz¢sci
skrzydta drzwiowego.
W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng

11. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

11.1. Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

Projektowany budynek obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

/§4 ust.3 pkt. 1a Rozp. Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23

kwietnia 2012 Poz.463/ , a wystepujace warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.

11.2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych — nie wymagane.

11.3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

Nie dotyczy z uwagi na funkcje¢ projektowanego budynku.
11.4. Zaprojektowanie barier lub ekran6w uszczelniajacych.

Nie wystepuje.
11.5.0kreslenie nosnosci . przemieszcezen i ogolnej statecznosci podioza gruntowego.
W punkcie 11.1 opisu obliczono nosnos¢ podloza.

Sprawdzanie przemieszczen oraz ogélnej statecznosci podtoza dla tych warunkéw gruntowych i
kategorii geotechnicznej budynku nie wymagane.
11.6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji , a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z
obicktami sasiadujacymi.
W normalnych , istniejagcych warunkach/sezon wiosenno —jesienno-zimowych /wystepujace w
podiozu grunty nie beda oddzialywac negatywnie na fundament projektowanego budynku.
Jednakze trzeba zachowaé odpowiednia glebokos¢ posadowienia od spodu fundamentu do
powierzchni terenu , aby grunty pod fundamentem nie ulegaty przemarzaniu.
11.7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopoéw i nasypow.
Przy wykonywaniu fundamentéw stosowane beda wykopy szerokoprzestrzenne o nachyleniu
skarpy 1:2.5.
Statecznos$¢ zboczy i nasypOw nie wystepuje.
11.8. Wyb6r metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy , skarp
wykopdwi nasypow.
Nie zachodzi potrzeba wzmacniania podloza gruntowego, stabilizacji zboczy i skarp wykopow.
11.9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
Fundamenty projektowanego budynku posadowione bgda powyzej wystepujacego poziomu
wody gruntowej ,a okresowe jej wahania w gore nie beda negatywnie wplywaly na
nos$nos$¢ gruntu i fundamentéw budynku.
Zaleca si¢ prowadzenie rob6t fundamentowych w okresie suchym.
11.10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntow.
[stniejace podtoze gruntowe jest jednorodne czyste i nie wymaga zadnego oczyszczania
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12. Geotechniczne warunki posadowienia.

W celu okreslenia warunkéw gruntowych wykonana zostala przez geologa

mgr inz. Ryszarda Halonia dokumentacja badan podlo9za gruntowego.

W oparciu 0 w/w dokumentacje stwierdza si¢ ,ze wystgpujace w podfozu grunty zaliczone
zostaly do dwach pakietéw geotechnicznych z ktérych wydzielono trzy warstwy geotechniczne./ z
podziatu na warstwy wytaczono nasypy i humus/

Do pakietu pierwszego zaliczono warstwy I , ktdra stanowig grunty niespoiste . Sa to piaski drobne
i érednie na pograniczu piaskow gliniastych o $rednim stopniu zageszezeniu Ip = 0.3.

Miazszo$¢ warstwy 1 wynosi od 2.5 -3.0m i zlega ona bezposrednio pod warstwg

humusu grubosci 0.20m.

Do pakietu II zaliczono grunty spoiste ktore wystepuja w stanie plastycznym i twardoplastycznym
z ktorych wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa geotechniczna Ila do ktorej zaliczono grunty spoiste plastyczne o srednim stopniu
plastycznosci I = 0.35. Miazszo$¢ tej warstwy wynosi od 0.5-1.0m.

Do warstwy geotechnicznej 11b w pakiecie II zaliczono grunty spoiste twardoplastyczne o srednim
stopniu zageszczenia I = 0.24.

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono w korelacji do ustalonego stopnia plastycznosci i
stopnia zaggszczenia gruntu.

W trakcie badania stwierdzono nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej na
glebokosci 2.40m ppt .ktory moze si¢ wahaé w zaleznosci od intensywnosci opadow deszczowych
Wystepujace warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako proste , a projektowany budynek zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Posadowienie budynku projektuje si¢ na warstwie geotechnicznej I tj na warstwie piaskow
drobnych $rednio zageszczonych o stopniu zageszczenia Ip= 0.5

Obliczenie jednostkowego oporu podloza gruntowego.

Dla piaskéw drobnych srednio zageszczonych przyjeto nastepujace obliczeniowe parametry
geotechniczne:

- kat tarcia wewnetrznego o =27° ‘
- gestosé objgtosciowa q" = 1,65 t/m’
Obliczenie jednostkowego oporu obliczeniowego podioza gruntowego.
dla ¢'” = 27°
NC = 23
ND =13.2
NB = 46
5,
L
Dmin = ],2 m

gr= 1x23x1,0x 0.0 +1x13.2x1.2x1.65x10 +1x4.6xBx1.65x10 =/261+75.0 xB/ kPa
g = 0.81x/261+ 75.0xB/ kPa

Dla tawy fundamentowej o szerokosci b=70cm obliczeniowy opor podloza gruntowego
WYNOosi:

N¢=0.81x/261 + 75x0.7/x0.7= 177kN/m > 101.0kN/m



Dla lawy fundamentowej o szerokoéci b=60cm obliczeniowy opor podioza gruntowego
WYNOoSI:

N;= 0.81x/261 + 75x0.6/x0.6= 148kN/m > 101.0kN/m >80.0kN/m

Dla tawy fundamentowej 0 szerokosci b=50cm obliczeniowy opér podioza gruntowego
Wynosi:

N;=0.81x/261 + 75x0.5/x0.5= 120kN/m > 18.4.0kN/m

Dla fawy fundamentowej o szerokosci b=80cm obliczeniowy opor podtoza gruntowego
Wynosi:

N¢= 0.81x/261 + 75x0.8/x0.8= 234kN/m > 120.0kN/m

Dla stopy fundamentowej w osi ,.12” rzedzie ..B” obliczeniowy opér podioza
gruntowego wWynosi

Qmp = BxL[/ l‘--O.E%foc 2 G X+ fl+1.5x€—fx NpX pp X 2 X DminX ip+
B . . )
+ f1-0.25x-Efx Np X pxex XBXip]=

B . . .

I:] ic =1 ip=1 1y =1

Qmpe= 24x2.4[/1+ 1.5x1/x 13.2 x1.65 x10 x1.2 x1 +/1-0.25x1 /x 4.6 x 1.65 x10 x2.4 x1]
= 5.76 x/653.0 +136.0/ = 4544.0kN

N, = 1680kN kN < 0.81x 4544=3680kN

Dla stopy fundamentowej w osi ,,127 rzedzie ,.A” obliczeniowy opor podloza
gruntowego wynosi :

Qmgs= 1.8x1.8[/1+1.5x1/x13.2 x1.65 x10 x1.2 x1 +/1-0.25x1 /x 4.6 x 1.65 x10 x1.8 x1]
= 3.24 x/653.0 +102.0/ = 2446.0kN
N, = 727.0kN <(0.81x 2446= 1981.0kN

Dla stopy fundamentowej w osi 127 rzedzie ..C” obliczeniowy opor podioza
gruntowego wynosi :

Qme = 1.5x1.5[/1+ 1.5x1/x 13.2x1.65 x10 x1.2 x1 + /1-0.25x1 /x 4.6 x 1.65 x10 x1.5 x1]
= 2.25 x/653.0 +85.0/ = 1660.0kN
N, = 391.0kN < 0.81x 1660= 1344.0kN

Dla stopy fundamentowej w osi ..117 rzedzie ..B” obliczeniowy opér podioza

'S®



gruntowego wynosi :

Qas= 1.4x1.4[/1+1.5x1/x 13.2 x1.65 x10 x1.2 x1 +/1-0.25x1 /x 4.6 X 1.65x10x1.4 x1]=

= 1.96 x/653.0 +79.0/ = 1434.0KN
N, = 391.0kN <0.81x 1434= 1160.0kN
liczeniowy opor podtoza

Dla stopy fundamentowej w osi ,, 117 rzedzie ,B” ob
gruntowego Wynosi :

Qme= 1.8x1.8[/1+ 1.5x1/x 13.2 x1.65 x10 x1.2 x1 + /1-0.25x1 /x 4.6 X 1.65 x10x1.8 x1]=

= 3.24 x/653.0 +102.0/ = 2446.0kN

N, = 505.0kN < 0.81x 2446= 1981.0kN

Dla stopy fundamentowej w osi ..1 3" rzedzie ,.B” obliczeniowy opor podioza

gruntowego wynosi :

Qmp = 1.8x1.8[ /1+ 1.5x1 /x 13.2 x1.65 x10 x1.2 x1 +/1-0.25x1 /x 4.6 x 1.65x10x1.8 x1]=

= 3.24 x/653.0 +102.0/ = 2446.0kN

N, = 607.0kN < 0.81x 2446= 1981.0kN

Opracowat

inz. Henry, {Wodyka
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13 'WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
POWIERZCHNIE, KUBATURA, LICZBA KONDYGNACIJI, WYSOKOSC I KWALIFIKACJA

powierzchnia : )
- zabudowy ogdlem ; 838,35 m",
- uzytkowa ogotem ;  889.1 m’,

- catkowita ogotem : 1010.85 m’.

b) kubatura ogélem ; 5082.84 m",
liczba kondygnacji : 2 nadziemne,

wysokos¢ i kwalifikacja : 7.1 m, budynek niski.

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek usytuowany bedzie w odlegtoset :

-7.65m—8.7mod zachodniej granicy dzialki.

-3.0 m — 3.2 m od wschodniej granicy dzialki,

- 19.6 m od potudniowej granicy dzialki.

$ciana od strony wschodniej zaprojektowana jako pelna bez otwordw okiennych i
drzwiowych z nieprzezroczysta Scianka szklana w klatce schodowe;.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Tworzywa sztuczne PE :
- temperatura zapalenia - 280°C,
- wartoé¢ opatowa — 42 MJ/kg.

Folia opakowaniowa :
- temperatura zapalenia - 210°C,
- warto$¢ opatowa — 25 MJ/kg.

Drewno :
- temperatura zapalenia — 320°C,
- wartos$é opatowa — 18 MJ/kg.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W/g danych inwestora w budynku magazynowanych bedzie maksymalnie 160 kg wyrobow
z tworzyw PE, 10 kg foli opakowaniowej, 10 szt palet. Gestos¢ obciazenia ogniowego w
budynku nie przekroczy 200 MJ/m®.

KATEGORIA ZAGROZENIA POZAROWEGO, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB

Caly budynek zostal zakwalifikowany do kategorii ,.PM™.
W budynku przebywa¢ bedzie maksymalnie 9 0sob.
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OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN I PRZEZSTRZENI

Zadne pomieszczenie, strefa wewnetrzna lub zewnetrza budynku nie zostaly
zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE, ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE
Budynek stanowil bedzie jedna strefe pozarowa o powierzchni 10 10.85 m".

KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ 1 STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek spetniat bedzie wymagania klasy ..D” odpornosci pozarowej.

Poszczegoblne elementy konstrukeyjne budynku posiada¢ beda co najmnie; nastepujace klasy
odpornosci ogniowej '

- gléwne elementy nosne : R 60,

- strop : REI 60,

- §ciany zewnetrzne ; EI 60,

- §ciany wewnetrzne : EI 60, EI 30.
- stropodach : REI 60,

- konstrukcja dachu ; bezklasowa,

- przekrycie dachu:: bezklasowe.

Wszystkie w/w elementy budynku bedg posiadac ceche nierozprzestrzeniania ognia NRO.

WARUNKI EWAKUACJI

Maksymalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wyniesie 25 m.

Maksymalna dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wyniesie 29 m, dla jednego dojscia.

Korytarze ewakuacyjne ze $cianami o klasie co najmniej EI 30 odpornosci ogniowe;.

Biegi i spoczniki schodéw ewakuacyjnych w klasie R 60 odpornosci ogniowej. Minimalna
szerokoé¢ biegu 1.2 w $wietle, a minimalna szeroko$¢ spocznikow 1,5 m w $wietle.

Z hali zaprojektowano 3 wyjscia ewakuacyjne, w tym dwa bezposrednio na zewnatrz o szerokosci
co najmniej 0,9 m kazde. Z sali sprzedazy zapewniono bezposrednie wyjscie na zewnatrz o
szerokosci 1.0 m. Z budynku zapewniono wyjécie ewakuacyjne o szerokosci 1,2 m w swietle.
Korytarz na parterze budynku wyposazony bedzie w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Wszystkie
drogi ewakuacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane beda
podswietlanymi piktogramami.

SPOSOBOB ZABEZPIECZENIA PRZE CIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

a) instalacji elektrycznych : przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
b) instalacji teletechnicznych : instalacja odgromowa,



A

TECHNICZNE SRODKI ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH I GASNICE
a) przeciwpozarowy wytacznik pradu,
b) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

¢) gasnice : budynek, w tym I pietro nalezy wyposazy¢ w gasnice typ GP-6x w ilosci 1 szt.
na kazde 300 m’, z maksymalnym dojsciem do kazdej z nich 30 m.

ZAOPATRZENIE W WODE DO CELOW PPOZ.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10 I/s. Woda do celow
przeciwpozarowych pobierana bedzie z istniejgcej sieci wodociaggowej DN 110 o
wydajnosci 10 Us. Zaprojektowano hydrant nadziemny DN 80 na dzialce inwestora w
odleglosci do 31,5 m od projektowanego budynku.

DROGA POZAROWA
Do przedmiotowego budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
INNE UWARUNKOWANIA

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego budynku odpowiada¢ powinny
wymaganiom §258 — 264 ,.warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki™.
Projekt urzadzen przeciwpozarowych okreslonego w pkt. 11 lit. a, b nalezy uzgodnic z
rzeczoznawca d.s zabezpieczen przeciwpozarowych.

opracowal

inz. Henryk Wiodyka
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| Budynek produkcyjno- magazynowy z czgscig socjalng i salg
sprzedazy

| Dz. nr ewid. 4215 i 4216 potozone w Sokotowie Matopolskim,
obreb 0001- Sokotow Matopolski

| catose

_| Top System Joanna Osetek
- | 35-050 Sokotéw Matopolski
| ul. Rzeszowska 18

" | kubatura -3795.34 m3

| powierzchnia zabudowy - 665,85 m2
| powierzchnia uzytkowa -617.5 m2

kubatura -1267,8 m3

| powierzchnia zabudowy -172,50 m2
- | powierzchnia uzytkowa - 345,00 m2

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka

Podpis

Data

Projektant: inz. Henryk Wiodyka

217174

2019-09

Spis tresci:

) 3
2)
3
4
5
6)

Rzeszow

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017

Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegofowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 1. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie




1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Lp. Nazwa przegrody

Wsp. Uc [W/m?2-K]

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

[W/m?2+K]

Wsp.Uc wg WT 2017

Warunek
spetniony

Sciana zewnetrzna

0,21

0,23

Wsp.Uec wg WT 2017

Warunek

0,18

2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m?+K] [Wim2+K] spelniony
Dach

0,18

-
i

Tak

Warunek

0,29

Wsp.Uc wg WT 2017

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2+K] [W/m2eK] speiniony
Podioga na gruncie

0,30

Wsp.Uc wg WT 2017

Tak

Warunek

2%
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2+K] [Wim2+K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 1,75 Brak wymagan Tak
Sciana wewnetrzna SwW2 2,10 Brak wymagan Tak

Sciana wewnetrzna

2,40

Wsp.Ue wg WT 2017

Brak wymagan

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m?+K] [Wim2+K] snchiony
Strop wewnetrzny 0, Brak wymagan Tak
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?«K] WsP"‘f;v"Em 207 :XZ{#{;‘;

Drzwi wewnetrzne

2,50

Brak wy

Wsp.Uc wg WT 2017

Warunek

2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2+K] [W/m2+K] speiniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp. U Wsp.U wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol b’ Wsp. g WT 2017

[Wim?K] [W/m2+K] Unmax
1 Okno zewnetrzne 0Z1 i b 0,75 1,10 Tak
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3) Tabela zbiorcza wy

nikéw energii pierwotnej i koncowej

g

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qk QrH
kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepta 6602066 |74446,31
Suma 66020,66 |74446,31
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Qxkw Qe w
kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepta 13494,75 |[15560,33
Suma
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp H+Qp w = 79515 kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qkn+Qxw) / As = 84,0 k\Wh/(m?srok)
Roczny wgkaznlk obllg_z_emowy zapotr_zel;owar_um na nleodnaW|alnq_energ_|e pierwotng 108,60 KWh/(mzerok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qr/As
Budynek referencyjny wg WT 2017
Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie Ve 5063,14 m3
zewnetrznym
Wspotczynnik ksztattu AlVe 0,60 1/m
Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng " 2,
energie pierwotng do przygotowania cieplej wody w ciggu roku EFy: 48,00 KiNTiH{r=srok)
Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 3,
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EPwr 95.00 Mhme-rok)
chtodzenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2+rok) EPret KWh/(m?2-rok) Uwagi
67,50 <= 95,00 Warunek spetniony
6) Bilans mocy
5 Zapotrzebowanie na moc .
Lp. Branza Epom [kKWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 980,00
2 Przygotowanie cieptej wody 60,00
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data
Projektant: inz. Henryk Wiodyka | 217/74 Ll
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A

Analiza mozliwoéci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto

Zrédto projektowane:

Zrédto alternatywne:

Tytut: Poréwnanie wariantu projektowanego z alternatywnym

pompa ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u;

wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna wraz z odzyskiem

ciepta

kociot na biomase dla potrzeb c.o.,
kolektory stoneczne dla potrzeb c.w.u.

sprzedazy

Budynek produkcyjno- magazynowy z czgscig socjalng i sala

Dz. nr ewid. 4215 i 4216 potozone w Sokotowie Matopolskim,
obreb 0001- Sokotow Matopolski

catosc

ul. Rzeszowska 18

Top System Joanna Osetek
35-050 Sokotow Matopolski

kubatura -3795.34 m3

powierzchnia zabudowy - 665,85 m2
powierzchnia uzytkowa -617.5 m2

| powierzchnia zabudowy -172,50 m2
| powierzchnia uzytkowa - 345,00 m2
| kubatura -1267,8 m3

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka

Podpis

Data

Projektant:

inz. Henryk Wtodyka

217174

/4

2019-09

Rzeszow
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Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Jak na stronie tytutowej

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

™ |1 Pompa ciepta 100,0 65750,0

Zapotrzebowanie na energie elektryczna - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 673,25 kWh/rok

2.1.2. System alternatywny

1 Paliwo - biomasa 100,0 65750,0

Zapotrzebowanie na energie elektryczna - produkcji mieszanej od urzadzer pomochiczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 795,25 kWh/rok

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania
cieptej wody

A2.2.1 . System projektowany

1 Pompa ciepia 100,0 7441.5

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzer pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 58,59 kWh/rok

2.2.2. System alternatywny

1 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 40,0 9256,1

2 Paliwo - gaz ziemny 60,0 1145,0

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych




.~ 5.2 Budynek z alternatyw
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systemu przygotowania cieptej wody: 770,00 kWh/rok

3. Dostepne nos$niki energii
Gaz, energia elektryczna

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Sie¢ gazowe, sie¢ energetyczna

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegodine paliwa

5.1 Budynek projektowan

Paliwo - gaz ziemny

Energia elektryczna - produkcja
mieszana

0.50 zt/kWh

nymi zrodfami energii

1 Paliwo - biomasa 0.69 ztlkg

2 Energia elektryczna - produkcja 0.50 2UkWh
mieszana

3 Pali\yo - Kolektory stoneczne 0.00 2/kWh
termiczne

4 Paliwo - gaz ziemny 2.41 zm?

6. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrodio 'Pompa ciepta' o udziale
procentowym 100,00 %

TAK, Zrodio o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Paliwo - biomasa,
typu Kotly na biomase (stoma) wrzutowe z
obstuga reczng o mocy do 100kW o
sprawnoéci wytwarzania nH,g=0,63,
Ogrzewanie wodne z grzejnikami
czlonowymi lub ptytowymi z regulacjg
centralng i miejscowg(zakres P-2K) o
sprawnosci regulacji nH,e=0,93, C.o.
wodne z zrodiem w budyrku, z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami w pom. ogrzewanych o
sprawnosci przesylu nH,d=0,97, Brak
zasobnika buforowego o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00.

TAK, wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna wraz z odzyskiem ciepla z
powietrza usuwanego

TAK, z przewaga wentylacji typu
‘Wentylacja grawitacyjna' o strumieniu
powietrza V0=399,89 m*/h.

TAK, Zrédio ‘Zasobnik c.w.u' o udziale
procentowym 100,00 % na paliwo: pompa
ciepla , Miejscowe przygotowanie c.w.u.,
instalacja z cyrkulacjg z ograniczonym
czasem pracy i pelng izolacjg przewodow
o sprawnosci przesytu nW,d=0,80,
Zasobnik w systemie wg standardu
budynku niskoenergetycznego o

TAK, Zrédio o udziale procentowym 40,00
% na paliwo Paliwo - Kolektory stoneczne
termiczne, typu Kolektory stoneczne o
sprawnosci wytwarzania 1W,g=1,00,
Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja
z cyrkulacjg z ograniczonym czasem
pracy i petna izolacjg przewodow o
sprawnosci przesylu nW,c=0,80, Zasobnik




sprawnosci akumulacji nW,s=0,84. w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,84, Zrodio o udziale
procentowym 60,00 % na paliwo Paliwo -
gaz ziemny, typu Kotly gazowe
kondensacyjne o mocy do 50 kW o
sprawnosci wytwarzania 1\W,g=0,88,
Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja
z cyrkulacja z ograniczonym czasem
pracy i pelna izolacja przewodow o
sprawnosci przesytu nW,c=0,80, Zasobnik
w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,84.

7. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylagji

7.1. Budynek projektowany

Paliwo - gaz ziemny

kWh/m? | 14430,0

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 673,25 kWh/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Paliwo - biomasa kWh/kg | 19826,0

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 785,45 kWh/rok

8. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

1 Paliwo - gaz ziemny 380.00 m¥rok 890.00

Energia elekiryczna - produkcja
2 rridszana 60.00 kWh/rok 30.00
Optaty state O ziim-c 0.00
Abonament Ab zilm-c 40.00
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kottownia gazowa dla c.w.u.

1.0

1950.00

2540.00

Catkowite koszty inwestycyjne Kw,=

zt

2540.00

kolektory stoneczne

1.0

14500.00

Paliwo - Kolektory stoneczne
1 teRmicane: 1450.00 kWh/rok 0.00
2 Paliwo - gaz ziemny 220.90 m¥rok 550.80
Energia elektryczna - produkcja
3 FFisszana 290.10 kWh/rok 140.60
Oplaty state O, ziim-c 0.00
Abonament Ab zlim-c 38.00

14840.00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,=

zi

18500.00

Analiza zbiorcza optacalnosci

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka

Data

Projektant:

inz. Henryk Wodyka

217174

2019-09

=&

Rzeszow




