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Opis techniczny
do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr ewid 4215, 4216 obr. 0001 Sokolow
Malopolski.

1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:
- Projekt architektoniczno—budowlany budynku
- Wytyczne otrzymane od Inwestora
- Obowiazujace normy i przepisy w projektowaniu.

2. ZaKres opracowania
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
— Wewnetrzng instalacj¢ wodociggows
— Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j
— Instalacj¢ centralnego ogrzewania

— Instalacje wentylacji mechaniczne;

3. Wewnetrzna instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku z sieci wodociggowej, zaklada sie,
7ze woda odpowiada pod wzgledem jakosci obowigzujagcym normom i przepisom.
Wewnetrzng instalacje wodociagowa wody zimnej prowadzi¢ w posadzce, zgodnie czgscia
rysunkowg.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE RT
AL laczonych przez system ksztaltek z tulejg zaciskowa. Mocowanie przewodéw do posadzki
zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta rur zachowujgc warunki kompensacji
wydhuzen.

Technologia wykonania zgodnie z instrukcjami producenta rur. Jesli rury prowadzone
sa przez szczeliny dylatacyjne nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ karbowang rurg ochronng
w odleglosci co najmniej 25 cm od szczeliny dylatacyjne;.

Grubos¢ izolacji przewodow wody zimnej o srednicy > 25 mm minimum 9 mm .

Grubo$¢ izolacji przewodoéw wody zimnej o srednicy © 16 i 20 mm minimum 6 mm.

Pomiar ilosci zuzytej wody odbywaé si¢ bedzie za pomocg wodomierza
zlokalizowanego w budynku w pomieszczeniu kotlowni.

W sklad ukladu pomiaru wody wchodza:

- zawor kulowy mufowy,

- wodomierz,

- zawor z kurkiem spustowym,

- zawoOr antyskazeniowy,

- zawor kulowy mufowy.

3.1. Instalacja cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji

Zrodlem cieplej wody uzytkowej dla przyboréw sanitarnych w projektowanym
obiekcie bedzie modul wewnetrzny powietrznej pompy ciepla zintegrowany z zasobnikiem
cwu o pojemnosci 180 dm’, zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni zgodnie z czescig



rysunkowa, a takze przeplywowy podgrzewacz c.w.u, zlokalizowany w wc przy hali
produkcyjnej. Montaz modulu wewnetrznego pompy ciepla zgodnie z wytycznymi
producenta.

Projektowang wewnetrzng instalacj¢ wody cieplej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych PE RT AL laczonych przez system ksztaltek z tuleja zaciskowa, srednice i
prowadzenie przewodéw zgodnie z czgscig rysunkowa. Technologia wykonania zgodnie z
instrukcjami montazowymi producenta. Przewody prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach
Sciennych zachowujac warunki kompensacji wydtuzen zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Grubos¢ izolacji przewodow prowadzonych w posadzce
i bruzdach $ciennych min. 9 mm, przewody prowadzone poza tymi elementami nalezy
izolowa¢ otulinami z pianki PE o grubosciach w zaleznosci od srednicy rur:

- Srednica wewnetrzna do 22mm, grubos¢ 20mm,

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm, grubos¢ 30mm.

3.2 Proba instalacji

Po wykonaniu instalacji wykonaé probe szczelnosci na cisnienie p=0,9MPa. Nalezy
wykona¢ prébe cisnieniowa wstepng i gléwna. Cisnienie wstgpne powinno wynosic 1.5
wartosci ci$nienia roboczego. Ci$nienie to musi by¢ wytworzone w czasie 30 min, dwukrotnie
w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, cisnienie nie moze obnizy¢ sig
o wiecej niz 0,06 MPa. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probg glowng. Czas proby
gléwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne odczytane po prébie wstepnej nie
moze si¢ obnizy¢ wiecej niz 0,02 MPa. Pomig¢dzy poszczegdlnymi cyklami préby siec rur nie
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji
nie moze wystapi¢ nieszczelnosc.

Prébe cisnieniowag wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

3.3. Armatura
Dla poszczegdlnych przyboréw sanitarnych montowa¢ odpowiednig armaturg
czerpalng. Przed armaturg (baterie stojace, spluczki, pralki) montowa¢ zawory odcinajace
kulowe.
rmature zasili¢ przewodami wody zimnej 16x2.0 i przewodami wody cieple]

D 16x2.0.

3.4. Montaz przyborow sanitarnych
W budynku nalezy zainstalowaé nastepujace urzadzenia i przybory sanitarne:
— Umywalki
— Zlewozmywaki
— Miski ustepowe
— Pisuary

3.5. Plukanie instalacji

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, przewody nalezy poddac
phikaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda phuczaca po zakonczeniu
plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wskazujg potrzebe
dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow
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wodnych wapna chlorowanego, lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Zalecane stgzenie:
1dm? podchlorynu sodu na 500 1 wody.

Po okresie 24 godzin, pozostalos¢ chloru w wodzie winna wynosi¢ okolo 0,3 mg
Cly/dm®. Po zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody , nalezy ponownie wyplukaé.

4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw i kratek sciekowych nalezy odprowadzic
za pomocg wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanego przylacza
kanalizacji sanitarnej - stanowi to oddzielne opracowanie.

Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC/PP. Odprowadzenie
$ciekéw od przyboréw sanitarnych do przewodéw odptywowych biegngcych pod posadzka
do projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej (stanowi to oddzielne opracowanie),
wykonaé zgodnie z czescig rysunkowg. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej zakonczy¢
rurg wywiewng nad dachem budynku.

Na pionach na wysokosci okolo 0,5m od poziomu posadzki zamontowac czvszczak
rewizyjny.

Kanalizacje sanitarna nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- poziomy odprowadzajace nalezy wykona¢ rur @160 ze spadkiem w kierunku odptywu
sciekow,

- nastepnie nalezy montowaé piony wentylacyjne kanalizacji oraz podejscia  do
poszczegdlnych przyborow,

- podejscia do przyboréw wykonaé z rur i ksztaltek kanalizacyjnych o nastepujacych
Srednicach:

- miski ustepowe - 2110mm,

- umywalki, zlewozmywaki - Z50 mm,

- natryski, wanny - 450 mm,

- kratki $ciekowe z rusztem ze stali nierdzewnej - @50mm,

~ Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
a) Zalozenia do obliczen:
— Strefa klimatyczna III,
— Temperatura zewngetrzna - 20°C,
— Dziatanie ogrzewania: bez przerwy lecz z oslabieniem w nocy,
— Regulacja temperatury ogrzewania, zasilanie w zaleznosci od temperatury zewngtrznej,
— System ogrzewania: wodny pompowy,
- Parametry instalacja ogrzewania podtogowego 40/30 °C,
Instalacje zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008r. Straty ciepla obliczono zgodnie z Norma PN-EN 12831:2006.
Temperatury obliczeniowe wewngtrzne i zewngtrzne przyjgto w oparciu o PN-83/B-02402
i PN-82/B-02403.
Wspélczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych wg PN-EN ISO
13788:2003r., ..Cieplno — wilgotnosciowe wlasciwosci komponentéw budowlanych
i elementow budynku™:

— $ciany zewnetrzne u=0,23 W(m?>xK), norma u=0,23 W(m*’xK),
— stropodach u=0,18 W(m?xK), norma u=0,18 W(m’xK),
— okna u=1,1 W(m?xK),
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— drzwi u=1,5 W(m’xK),

5.1. Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur wielowarstwowych PE
RT AL laczonych przez zlgczki zaciskowe. Technologia wykonania zgodnie z instrukcjami
montazowymi producenta rur. Przewody prowadzi¢ w posadzkach do rozdzielaczy
ogrzewania podlogowego. Przewody uklada¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi
producenta rur zachowujac warunki kompensacji wydhuzen.

Przejscia rurociagéw przez przegrody scian, wykona¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z rur PE lub PVC, uzupelniajac wolna przestrzen piankg poliuretanowa.

Jesli rury prowadzone sa przez szczeliny dylatacyjne nalezy je dodatkowo
zabezpieczy¢é karbowang rura ochronng w odleglosci co najmniej 25 ecm od szczeliny
dylatacyjne;j.

Projektowana instalacje  ciepla technologicznego od rozdzielaczy do central
wentylacyjnych nalezy wykona¢ w systemie zaciskowym, o trasach zgodnych z czgscig
rysunkowa. Przewody prowadzi¢ nad sufitami podwieszanymi w czesci biurowej i po
$cianach w czesci produkcyjnej i magazynowe;.

Mocowanie przewodéw do konstrukcji zgodnie z wytycznymi montazowymi
producenta rur zachowujac warunki kompensacji wydtuzen.

Mocowania rurociggdw wg. rozwigzan systemowych np. firmy Sikla.

5.2. Ogrzewanie podlogowe

W budynku projektuje si¢ system ogrzewania podlogowego, zgodnie z czgscig
rysunkowa. Wewnetrzng instalacje ogrzewania podlogowego od rozdzielacza nalezy wykonac
rur wielowarstwowych, o $rednicy @ 16x2,0, 20x2,0 mm faczonych przez ziaczki zaciskowe.

Obwody grzewcze nalezy uklada¢ w formie wezownicy slimakowej o rozstawie rur
zgodnie z czescig rysunkowa na plycie styropianowej o grubosci 30 mm. Pozostata grubos¢
izolacji zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Obwody grzewcze prowadzi¢ od szafy rozdzielacza. Projektuje si¢ rozdzielacz
grzewczy wyposazony w zawory regulacji w doplywie. Przed rozdzielaczem zamontowac
zawory odcinajace. Rozdzielacz montowa¢ w szafie podtynkowej.

Przy $cianach powierzchni grzewczych zamontowa¢ pasek brzegowy.

Podloge grzewczg dylatowaé tak aby powierzchnia grzewcza podiogi nie przekraczata
40 m?, dlugo$é bokow nie byla dhuzsza niz 8m. Dylatacje nalezy wykona¢ ponad szczelinami
dylatacyjnymi budynku. Obwody grzewcze nie moga przebiega¢ przez szczeliny dylatacyjne.

Przez szczeliny dylatacyjne moga przebiegaé rury grzewcze zasilania podlogowego
w rurach ochronnych po obu stronach szczeliny dylatacyjnej ok. 15cm. W przypadku
twardych okladzin podlogowych (plytki ceramiczne, panele podlogowe, zywice) dylatacje
muszg by¢ poprowadzone az do wierzchniej krawedzi okladziny.

Rury ogrzewania podlogowego przykry¢ jastrychem cementowym o grubosci 50 mm
nad rurg.

Miedzy ulozeniem jastrychu cementowego a pierwszym grzaniem nalezy zachowac
minimalny odstep czasu 21 dni.

Instalacje ogrzewania plaszczyznowego wykonac zgodnie ztechnologia i
instrukcjami montazowymi producenta systemu.



Ogrzewanie podlogowe sterowanie.

Regulacja temperatury ogrzewania podlogowego poprzez regulatory temperatury. Regulatory
temperatury montowac¢ w reprezentatywnym miejscu, z dala od wszelkich zrédet ciepla
mogacych zakloca¢ wlasciwg pracg instalacji ogrzewania. Regulatory ogrzewania

podiogowego wspolpracuja z zaworami elektromagnetycznymi montowanymi na
rozdzielaczu ogrzewania podlogowego sterowanymi przez centralng listwe.

5.3. Proby instalacji ogrzewania podlogowego

Po wykonaniu instalacji wykonaé probe szczelnosci na ci$nienie p=0,6MPa. Nalezy
wykona¢ probe cisnieniowa wstgpng i gldéwng. Proba wstgpna - ciSnienie to musi byc¢
wytworzone w czasie 30 min, dwukrotnie w odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby, cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,06 MPa. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probg glowng. Czas proby
glownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne odczytane po probie wstgpnej nie
moze si¢ obnizy¢ wigcej niz 0,02 MPa. Pomigdzy poszczegélnymi cyklami proby sie¢ rur nie
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji
nie moze wystapic nieszczelnos¢.

Probe cisnieniowa wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Po otrzymaniu wyniku pozytywnego tj. brak przeciekow i stwierdzeniu braku spadku
ci$nienia na manometrze, nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ kolan samokompensacyjnych,
punktow stalych i przesuwnych instalacji.

5.4. Izolacja ciepfochronna instalacji
Zgodnie z zalacznikiem Nr 2 — Wymagania izolacyjnosci cieplnej 1 inne wymagania

zwigzane z oszczgednoscig energii, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r., w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynk: i ich
usytuowanie, oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
i z pdZniejszymi zamianami , grubos¢ izolacji cieplnej powinna wynosic:

— $rednica wewngtrzna do 22mm, grubos$¢ 20mm,

— drednica wewnetrzna od 22 do 35mm, grubos¢ 30mm,

— drednica wewngtrzna od 35 do 100mm, grubosé srednicy wewnetrznej rury.
Przewody ogrzewan centralnych wg zapisu powyzej, ulozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami '/» wymagan. Przewody ulozone w podiodze —
grubos$¢ izolacji min 6 mm. Grubosci izolacji dotycza materialow o wspdlczynniku
przenikania 0,035 W/m*K , dla materialéw izolacyjnych o innym wspélczynniku przenikania
nalezy odpowiednio skorygowac gr. izolacji.

6. Pompa ciepla
6.1. Instalacja pompy ciepla dolnego irodia
Zapotrzebowanie cieplne budynku;

- zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepla przez przegrody budowlane i wentylacje wynosi
Q=32,0KW

Q
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Dla pokrycia zapotrzebowania cieplnego budynku i ogrzania cieplej wody uzytkowej
projektuje si¢ pompe ciepla typu powietrze/woda. Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

6.2. Instalacja pompy - pomieszczenie kotlowni

W pomieszczeniu kotlowni projektowanego budynku zamontowa¢ nalezy modut
wewnetrzny pompy ciepla. Modut zintegrowany z zasobnikiem cwu o pojemnosci 180dm’.
Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Modul wyposazony w grzaltke
elektryczng 3 KW.

Instalacj¢ hydrauliczng migdzy jednostka wewnetrzna a zewnetrzng pompy ciepla
nalezy wykonac¢ z rur miedzianych.

Instalacje hydrauliczng wykona¢ w ukladzie zamknigtym jako rozwigzanie typowe
zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Projektuje si¢ nastepujace obiegi grzewcze od pompy ciepla:
- obieg grzewczy zasilajacy rozdzielacz ogrzewania podlogowego.

Sterowanie ukladem poprzez dostarczong automatyke wg wytycznych producenta. W
sterowaniu przewidzie¢ montaz regulatora pogodowego z programatorem tygodniowym.

Przewody i armature dolnego zZrodta pompy ciepta w pomieszczeniu kotlowni nalezy
zaizolowaé termicznie izolacjg zimnochronng kauczukowa, grubos¢ izolacji 30mm. Przewody
gornego zrédla nalezy zaizolowaé otulinami z welny w foli aluminiowej o wsp6iczynniku
2=0,035W/mk i grubosci:

1. Srednice wewnetrzne do 22mm - min. 20mm,

2. S$rednice wewnetrzne od 22 do 35mm - min. 30mm,

3. srednice wewnetrzne od 35 do 100mm — min. réwna Srednicy wew. rury

Pomieszczenie techniczne pompy ciepla:

- wymagana jest wentylacja grawitacyjna wywiewna o przekroju 14x27 cm,

- wymagana jest wentylacja grawitacyjna nawiewna o przekroju 10 x 40 cm,
- Podloga w kotlowni z materialéw niepalnych.

6.3. Urzgdzenia zabezpieczajgce uktad hydrauliczny
Pompa ciepla fabrycznie zabezpieczona zaworem bezpieczenstwa i przeponowym
naczyniem wzbiorczym.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej (rekuperacji)
7.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

Hala produkcyjna
Projektuje si¢ centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewna z przeciwpradowym

odzyskiem ciepla obslugujaca pomieszczenie wentylowane (przy Vn=1300 m’h oraz
Vw=1300 m*/h sprez dyspozycyjny wynosi Ap=250 Pa sprawnos¢ odzysku ciepta wynosi do
ok. 90%). Lokalizacja centrali zgodnie z czgécig rysunkowa. Projektowana instalacja bedzie
pracowala w sposob ciggly ze stalg obliczeniowa iloscia powietrza wentylacyjnego Vn= 1300
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m’/h oraz Vw=1300 m’/h z mozliwoscia ptynnego obnizania lub zwigkszania wydajnosci.
Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie przez czerpnig Scienna, po przejsciu przez filtr,
zostanie wprowadzone przez wentylator, poprzez wymiennik ciepla, nagrzewnice wst¢png, za
posrednictwem dysz nawiewnych do wentylowanego pomieszczenia. Powietrze wywiewane z
wentylowanego pomieszczenia, za posrednictwem kratek wentylacyjnych prostokatnych, po
przejéciu przez wymiennik ciepla, zostanie usunigte przez wentylator i wyrzutni¢ dachowg na
zewnatrz budynku. Transport powietrza begdzie realizowany za posrednictwem przewodow
wentylacyjnych sztywnych wykonanych ze stali ocynkowanej.

Nawiew powietrza realizowany przez dysze nawiewne, a Wywiew powietrza poprzez
kratki wentylacyjne prostokatne montowane w suficie.

Pomieszczenia socjalne

Projektuje si¢ centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewng z przeciwpragdowym
odzyskiem ciepla obstugujaca pomieszczenia wentylowane (przy Vn=270 m?*/h oraz Vw=270
m’/h sprez dyspozycyjny wynosi Ap=225 Pa sprawnos¢ odzysku ciepta wynosi do ok. 85%)..
Projektowana instalacja bedzie pracowala w sposob ciggly ze stala obliczeniowa iloscia
powietrza wentylacyjnego Vn= 275 m’h oraz Vw=275 m*/h z mozliwoscig plynnego
obnizania lub zwiekszania wydajnoéci. Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie przez czerpnig
$cienna, po przejsciu przez filtr, zostanie wprowadzone przez wentylator, poprzez wymiennik
ciepla, nagrzewnice wstepng, za posrednictwem elementéw nawiewnych do wentylowanych
pomieszczen. Powietrze wywiewane z wentylowanych pomieszezen, za posrednictwem
elementow wywiewnych, po przejsciu przez wymiennik ciepla, zostanie usunigte przez
wentylator i wyrzutnie $cienna na zewnatrz budynku. Transport powietrza bedzie realizowany
za posrednictwem przewodow wentylacyjnych sztywnych wykonanych ze stali ocynko wanej.

Nawiew i wywiew powietrza poprzez anemostaty montowane w suficie.

Pomieszczenia biurowe z sala sprzedazy

Projektuje si¢ centralg wentylacyjna nawiewno-wywiewng z przeciwprgdowym
odzyskiem ciepta obshigujaca pomieszczenia wentylowane (przy Vn=730 m*/h oraz Vw=730
m’/h sprez dyspozycyjny wynosi Ap=170 Pa sprawnos¢ odzysku ciepla wynosi do ok. 85%).
Rekuperator zlokalizowa¢ w kotlowni. Projektowana instalacja b¢dzie pracowala w spos6b
ciagly ze stala obliczeniows iloscig powietrza wentylacyjnego Vn= 730 m*/h oraz Vw=730
m’/h z mozliwoscia plynnego obnizania lub zwigkszania wydajnosci. Powietrze zewngtrzne
pobierane bedzie przez czerpnie Scienna, po przejsciu przez filtr, zostanie wprowadzone przez
wentylator, poprzez wymiennik ciepla, nagrzewnice wstgpng. za posrednictwem elementéw
nawiewnych do wentylowanych pomieszczen na parterze i pigtrze budynku. Powietrze
wywiewane z wentylowanych pomieszczen, za posrednictwem elementéw wywiewnych, po
przejéciu przez wymiennik ciepla, zostanie usunigte przez wentylator i wyrzutni¢ dachowa na
zewnatrz budynku. Transport powietrza bedzie realizowany za posrednictwem przewodow
wentylacyjnych sztywnych wykonanych ze stali ocynkowanej.

Nawiew i wywiew powietrza poprzez skrzynki rozpr¢zne montowane w suficie.

Alternatywnie projektuje si¢ wtorng nagrzewnice wodng zlokalizowang na kanale
nawiewnym za rekuperatorem, zasilang z pompy ciepta. W okresie letnim nagrzewnica
wtorna petni¢ moze role chlodnicy.

7.2. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykona¢ z blachy ocynkowanej
kanaléw i ksztaltek Spiro o trasach i wymiarach zgodnych z czg¢$cia rysunkowa. Bezposrednie
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podejscia do anemostatow wykonac z rur spiroflex izolowanych. Przewody wentylacyjne
prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Kanaly wentylacyjne montowa¢ na zawiesiach
instalacyjnych systemowych np.: Sikla lub podobnych do konstrukcji dachu i $cian stosujac
obejmy z thumikiem gumowym.

7.3. Izolacja przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej
ROCKWOOL —maty ALU LAMELLA, grubosci 30mm. Przewody wentylacyjne wywiewne
nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej ROCKWOOL - maty ALU LAMELLA,
grubosei 30 mm.

Kanat swiezego powietrza od czerpni do centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowaé
welna mineralng w folii Alu 100mm Klimafix.

7.4. Regulacja ilosci powietrza
Ilos¢ powietrza w poszczegélnych pomieszczeniach, nalezy wyregulowaé za pomoca
odpowiednich nastaw na zaworach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych.

7.5. Tlumienie halasu wytworzonego przez urzqgdzenia

W celu wyeliminowania drgan, oraz halasu wytworzonego przez centrale:

- odizolowa¢ projektowane urzadzenia wentylacyjne od podloza wibroizolatorami
gumowymi,

- zamontowac thumiki kanalowe na przewodach wentylacyjnych,

- zaizolowac¢ kanaly wentylacyjne jak podano powyze;j.

7.6. Wytyczne AKPiIA

- zasili¢ projektowane urzadzenia w energi¢ elektryczna,

- wykonaé okablowanie od szafy sterowniczej do centrali wentylacyjnej
- rekuperator wyposazy¢ w automatyke.

7.7. Wytyczne montazowe

- Przy montazu przewodow konieczne jest przestrzeganie zgodnosci z projektem co do rodza-
Jju materialow i wymiaréw. Przewody wentylacyjne nalezy montowa¢ w taki sposob, aby byty
szczelne, a ich wewngtrzne powierzchnie byly gladkie. Przewody musza by¢ wykonane z ma-
terialdw odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Przewody nalezy montowaé¢ w sposob
trwaly 1 prawidlowy pod wzglgdem technicznym. Nie wolno zaklada¢ przewodow uszkodzo-
nych i pogigtych. Powierzchnie poszczegdélnych elementéw powinny byé¢ bez zalaman i
wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny i bez wzeréw i wad walcowniczych. Przed
montazem nalezy przewody starannie oczysci¢ z zewnatrz i wewnatrz. Przewody prowadzone
w poblizu §cian opiera¢ nalezy na wspornikach umocowanych w Scianie.

- Wsporniki nie powinny podpiera¢ przewodéw w miejscach ich polgczen. Przewody biegng-
ce w odleglosci od Scian opiera si¢ na podwieszeniach. Podparcie i podwieszenia przewodow
musza by¢ wykonane w sposob trwaly i sztywny. Wsporniki powinny usztywniaé¢ przewody.
Zawieszenia 1 przymocowania przewodow do Scian i konstrukcji budowlanej powinny by¢
wykonane zgodnie obowigzujacymi normami.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwaly i szczel-
ny.
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- Sposob zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewnié dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementdw przegrody.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac bu-
dowlanych.

- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozy-
cji catkowicie otwarte;j.

- Konstrukeja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wply-
wem warunkow atmosferycznych m.in. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych.

- Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedosta-
niem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci m.in.

- Przepustnice do regulacji wstgpnej, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajacy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym polozeniu.

- Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknietego.

- Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajacym kierunek przeptywu powietrza przez thumik.

- wykona¢ odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych.

8. Kurtyny powietrzne

W pomieszczeniu sali sprzedazy nad drzwiami wejsciowymi zamontowaé kurtyne
powietrzne = chronigca pomieszczenie przed niekontrolowanym naplywem powietrza
zewnetrznego. Lokalizacja kurtyny zgodnie z cz¢scig rysunkowa.

W pomieszczeniu hali produkeyjnej i magazynowej jako rozwigzanie opcjonalne nad
bramami wjazdowymi zamontowa¢ kurtyny powietrzne przemyslowe, chronigce
pomieszczenie przed niekontrolowanym naplywem powietrza zewnetrznego przez bramy
wjazdowe. Lokalizacja zgodnie z czgécig rysunkowa, Kurtyny bez nagrzewnic (zimne).

9. Uwagi koncowe
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i P.POZ oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét budowlano—-montazowych w zakresie
instalacji sanitarnych.
Zmiany projektowanych urzadzefi wymagaja zgody projektanta.
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